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ZAJIMAVOSTI 


Novy inkoust od Xeroxu zmeni zpusob vyroby cipu. 

Budou se moci tisknout 


Inzenyri z Xeroxu vyvinuli novy 
druh inkoustu, ktery umoznuje tisk 
elektronickych obvodu, a to na nej- 
ruznejsi podklady. Nejen na papir, ale 
i na textilni latky ci plasticke hmoty. 
Elektronika by tak mohla byt opet 
o neco levnejsi. 

Zpusobu, jak vyuzit tistene elektro¬ 
nicke obvody, se nabizi hned nekolik. 
Napriklad pri vyrobe pruznych dis- 
pleju, ktere lze v pripade potreby sro- 
lovat tak, aby se vesly pohodlne do 
tasky, nebo "chytrych" krabicek na 
pilulky, ktere by sledovaly, kolik pras- 
ku si uz pacient vzal. 

Potencial zminene technologie je ale 
mnohem vetsi, zejmena moznost vlo- 
zit do materialu "inteligenci" se jevi 
jako velmi lakava. Inteligentni mate- 
rialy by se jednou mohly stat zakladem 
tenter kazdeho prumysloveho odvetvi, 
od stavebnictvi pres vyrobu automo- 
bilu az po textilni prumysl. 


Plastove chipy 

"Cely svet se jiz leta snazi prijit na 
to, jak vyrobit levne plastove elektro- 
nicke obvody," rika Paul Smith z ka- 
nadskeho vyzkumneho centra Xeroxu 
a pokracuje: "Nas hlavni prinos spo- 
civa v tom, ze nyni muzeme prumy- 
slove tisknout elektronicke okruhy na 
nejruznejsi materialy a navic s nizsimi 
naklady." 

Jak znamo, integrovane obvody se 
skladaji ze trech typu materialu - 
polovodicu, vodicu a izolantu. Primy 
tisk polovodicu a izolantu uz byl znam 
drive, ovsem jak na podklad vytisk- 
nout vodice, az donedavna nevedel 
nikdo. Chybel vhodny inkoust. 

Primy tisk 

To vse se ale objevem Xeroxu zme- 
nilo, od nynejska by uz levny tisk elek¬ 



tronickych obvodu nemel byt zadny 
problem. Fotolitograficke masky ci 
sterilne ciste prostredi vyrobnich hal 
uz pro vyrobu cipu nebudou potreba. 
Elektronicky obvod se navrhne primo 
v pocitaci a pote jednoduse a rychle 
vytiskne. 

Velkou vyhodou noveho inkoustu, 
jehoz podstatnou slozkou je stribro, je 
moznost tisknout prakticky na jaky- 
koli material, na plasty, filmy i textilie. 
Elektronicke obleceni se tak zane- 
dlouho muze stat beznou realitou. 

Zdroj: www.xerox.com 


EBay mm do Ceska 


Nejvetsi internetovy aukcni server 
na svete eBay by mel byt od pristiho 
roku v cestine. Na zacatku unora se 
rozsiri do Ruska, Recka, Norska, 
Svedska, Danska a Ceske republiky. 

Zpravu prinesly Lidove noviny. 
Podle nich je to v Evrope prvni roz- 
sireni eBay dale na vychod po ctyrech 
letech, kdy aukcni sin vstoupila do 
Polska portalem ebay.pl. 

Cesi dosud vyuzivali hlavne americ- 
kou, nemeckou nebo britskou stranku. 
Denne jich eBay navstivilo nekolik 


tisic. Nakupuji a prodavaji hlavne 
osobni auta, motocykly a nahradni 
dily. 

Od unora budou v cestine registrace, 
vyhledavani i placeni, vcetne stranek 
My eBay, kde ma uzivatel prehled 
o svych aukcich, prodanem zbozi 
a hodnoceni obchodnich partneru. 
Server take lokalizuje technickou a za- 
kaznickou podporu, ktera ale bude 
sidlit v Berline. 

Aby tuzemsti uzivatele mohli v ruz- 
nych jazykovych mutacich prodavat, 


Internet ma v Cesku polovina domacnosti. Vetsinou 


Podil domacnosti vybavenych vyso- 
korychlostnim internetem se letos pro- 
ti lonsku zvysil oil procentnich bodu 
na 44 procent. Pocitac ma 54 procent 
domacnosti, loni to bylo 48 procent 
bytu, uvadi CTU. 

Celkem, vcetne pomalejsiho typu 
pripojeni, ma v tuzemsku internet 49 
procent domacnosti. Pri srovnani 
lonskych cisel patrilo Cesko s 46 pro- 
centy k peti nejzaostalejsim zemim 
mezi 27 zememi EU. Evropsky prumer 
byl 60 procent a nejvyspelejsi severske 
staty dosahovaly pres 80 procent pri- 
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pojenych domacnosti. "V roce 2009 
byla prekrocena pomyslna hranice, 
kdy ma doma pocitac vice nez po¬ 
lovina domacnosti," uvedl na tiskove 
konferenci vrchni reditel uradu Jan 
Srb. 

Celkem 40 procent domacnosti se 
pripojovalo bezdratove, coz nema 
v Evrope obdoby. Nasleduje ADSL 
s podilem 28 procent, kabelove pripoj- 
ky maji petinovy podil a vytacene pri- 
pojeni osm procent. 

Domacnosti s rychlym internetm je 
mozna vice. 

iritrret 


must mimo jine nabizet moznost pla¬ 
ceni prostrednictvim systemu PayPal, 
ktery eBay vlastni. Musi take speci- 
fikovat naklady na postovne a balne 
do cilove zeme, pise list. 

Rozsirenim do novych sesti zemi 
chce eBay ziskat az 180 milionu no¬ 
vych zakazniku. V Cesku je v sou- 
casnosti jednickou Aukro.cz se zhruba 
1,4 milionu uzivatelu. Vlastnikem je 
polska spolecnost Allegro. 


s bezdratovym pripojenim 

Ponekud jine udaje prinasi Studie 
University of Oxford Said Business 
School a Universidad de Oviedo, kte- 
rou v rijnu prezentovala spolecnost 
Cicso. Ta probihala v 66 zemich sveta 
a Cesko vniz pohledu kvality a do- 
stupnosti sirokopasmoveho pripojeni 
skoncilo na 29. miste. 

Podle teto studie se dostupnost ry- 
chleho internetu v domacnostech zvy- 
sila z lonskych 43 na letosnich 54 pro¬ 
cent. Mezirocne to predstavuje sedmy 
nejrychlejsi narust mezi sledovanymi 
zememi. 
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Poplachove cidlo vlhkosti 



Obr 1. Schema zapojeni did la vlhkosti 


Moderni pracky nebo mycky nadobi 
jsou casto vybaveny cidlem preteceni, 
ktere odpoji pracku a privod vody 
v pripade nejake necekane udalosti. 
Stars! ci levnejsi modely jeste toto 
zarizeni nemaji. Myslim, ze se skoro 
kazdemu z nas jiz podarilo vytopit 
koupelnu, mnohym i se sousedy pod 
vami. 

Velmi jednoduchy obvod s porizo- 
vaci cenou nizsi nez jedno pivo muze 
zabranit podobnym udalostem 

Popis 

Schema zapojeni cidla vlhkosti je na 
obr. 1. Zaklad tvori klasicky casovac 
NE555 IC1. Obvod je napajen z des- 
tickove baterie 9 V, pripojene konek- 
torem K2. Napajeci napeti muzeme 
odpojit vypinacem SI. Ke konektoru 
K1 je pripojen vlastni senzor. Nej- 
jednodussi je zhotovit ho z kousku 
plosneho spoje, na ktery nakreslime 
a odleptame dvojity meandr s izolacni 
mezerou asi 1 mm. Pokud je deska 
v suchu, je odpor mezi vodici vysoky, 
pri navlhnuti nebo dokonce ve vode 
se ale vyrazne snizi. V tom prfpade 
zacne do baze tranzistoru T1 protekat 
proud, T1 se stane vodivym a privede 
tak napajecf napetf na casovac NE555. 
Ten je zapojen jako klasicky multivi¬ 
brator, na jehoz vystup je pres odde- 
lovacf kondenzator C2 pripojen maly 
reproduktor. Pokud se senzor dostane 
do vlhka, rozezni se varovny ton. 



Obr. 2. Rozlozenl soucastek na desce 
cidla vlhkosti 


Stavba 

Cidlo vlhkosti je zhotoveno na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 32 x 28 mm. Rozlozenf 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (BOTTOM) je na obr. 3. 
Vzhledem k jednoduchosti zapojeni 
lze obvod realizovat i na kousku uni- 
verzalni vrtane desky. 

Zapojeni nema zadne nastavovacf 
prvky, takze by melo pracovat na prvni 



Obr. 3. Obrazec desky spoju cidla 
vlhkosti (strana BOTTOM) 


pokus. Tranzistor T1 volime s vyssfm 
proudovym zesilovacim cinitelem, te- 
dy s oznacenfm "C". 

Zaver 

Toto velmi jednoduche a levne za- 
pojenf muze snadno zabranit velkym 
skodam. Vzhledem k jednoduchosti se 
hodf tez jako konstrukce pro zacfnajfcf 
elektroniky. 


Seznam soucastek 
A991975 


R1.100 kO 

R2.4,7 kO 

Cl.22 nF 

C2.100 juF/16 V 

IC1 .NE555 

T1.BC549 

SI.VYPINAC 

K1-3.PSH02 


Lide pres internet vice nakupujf 
i telefonujf. 

Stejne jako pred sesti lety, kdy sta- 
tisticky urad zacal vybavenost popu¬ 
lace informacnfmi technologiemi 
pravidelne sledovat, lide vyuzfvali 


nejcasteji internet pro komunikaci. 
Celkem 91 procent uzivatelu vyuzfva 
elektronickou postu a 42 procent pres 
internet telefonuje. Ve vztahu s urady 
pouzfva internet ctvrtina uzivatelu. 
Informace o zbozf a sluzbach na pocf- 


tacove sfti vyhledava 83 procent lidi 
a noviny si cte 70 procent. Zhruba 22 
procent lidi na internetu nakupuje. 

Nejlepe jsou internetem domacnosti 
vybaveny v Praze, kde ma pripojeni 54 
procent. 
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Indikator vybuzenf pro nf zesilovac 



Obr. 1. Schema zapojeni indikatoru vybuzeni 


Pro konstrukci indikatoru vybuzeni 
existuji specializovane obvody, na- 
priklad z rady LM391x. Jejich pouziti 
je jednoduche, na druhe strane ale 
nepatri k nejlevnejsim. Druhym za- 
porem je pevne dany prubeh indikace 
- bud’ linearni, nebo logaritmicky, ale 
s pevnym krokem 3 dB. Pokud potre- 
bujeme vetsi rozsah indikace nebo jiny 
prubeh - coz muze byt napriklad jem- 
nejsi deleni v oblasti nulove urovne 
apod. Nejjednodussim fesenim je 
v tomto pripade rada komparatoru, 
pripojena na odporovy delic. Vzhle- 
dem k cene ctyrnasobnych operacnich 
zesilovacu (napr. pouzite LM324) 
a nekolika odporu je navic to to reseni 
mnohem levnejsi nez standardni ob¬ 
vody rady LM391x. 

Volbou odporu v delici navic muze- 
me dosahnout prakticky libovolneho 
rozsahu nebo prubehu stupnice. Lze 
tez snadno expandovat pocet pouzi- 
tych diod, jsme v podstate limitovani 
pouze napajecim napetim. 

Popis 

Schema zapojeni indikatoru je na 
obr. 1. V tomto pripade byly pouzity 
dva ctyrnasobne operacni zesilovace, 
tedy celkem 8 LED. V tomto zapojeni 
jsou vsechny LED zapojeny paralelne, 
obdobne jako u obvodu LM391x. 
Spotreba tedy stoupa limerne poctu 
rozsvicenych diod. Obdobne reseni 
pouziva seriove razeni LED se zdro- 
jem proudu, ktere ma konstantni od- 
ber. Pri pouziti nizkoprikonovych 
LED to ale v tomto pripade nehraje 
roli. 

Vstupni signal (stejnosmerne napeti) 
je privedeno na konektor Kl. Odtud 
pokracuje na vsechny invertujici vstu- 
py operacnich zesilovacu. Jejich 
neinvertujici vstupy jsou pripojeny na 
odporovy delic. V tomto pripade jsou 
vsechny odpory shodne - tedy 1 k£l, 
ale lze samozrejme prubeh delice a tim 
i stupnice indikatoru libovolne menit. 
Nejvyssi hodnota odporu by ale neme- 
la presahnout 5 kfl. Zakladni citlivost 
se nastavuje trimrem PI. S uvedenymi 
hodnotami soucastek odpovida pro 
indikaci signalu s linkovou tirovni, 
tedy asi okolo 1 V. 

Stavba 

Indikator je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 


54 x 37 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Zapojeni je 


velmi jednoduche, takze pokud jsme 
pracovali peclive, must fungovat na 
prvni pokus. Pokud potrebujeme 
jinou vstupni citlivost - napriklad pro 
pripojeni na reproduktorovy vystup, 


. 54.0 . 

k=-——-H 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce indikatoru vybuzeni 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju indika- 
toru (strana TOP) 


staci zmenit hodnoty odporu R9 a RIO 
ve vstupnfm delici. V prfpade poza- 
davku na nelinearni prubeh stupnice 
musfme zmenit hodnoty odporu v od- 
porovem delici. Pokud ma byt stup¬ 
nice v dB (coz bude asi nejcastejsi 
pripad), zvolime nejprve, jake tirovne 
chceme zobrazovat (v dB), a k tomu 
spocitame prislusne urovne napeti. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju indika- 
toru (strana BOTTOM) 


Rozhoduje pochopitelne nejvyssi liro- 
ven signalu na vstupu - nejvyssi nape- 
t’ova tiroveh delice must byt stejna 
nebo nizsi nez signalu. Pak si zvolime 
proud delicem (napriklad 1 mA) a po- 
dle Ohmova zakona spocitame poza- 
dovane hodnoty odporu pro pozado- 
vany napet’ovy ubytek. Posledni odpor 
u napajeni pak urcime z rozdilu napa- 


Seznam 

soucastek 

A991978 

R11-18 .... 

. 330 £1 

R1-7. 

.1 k£2 

R8, RIO ... . 

.22 kil 

R9. 

.33 k£l 

IC1-2. 

.LM324 

LD1-8. 

.LED 

PI. 

.PT-50 k<^ 

K1-2. 

. PSH02 


jeciho napeti a nejvyssi napet’ove 
urovne delice pro dosazeni proudu de¬ 
licem 1 mA. 

Zaver 

Popsany indikator je ekonomictejsi 
variantou oblibenych budicu rady 
LM391x, proti ktere ma mimo ceny 
vyhodu zejmena ve flexibilnim rozde- 
leni stupnice a rozsahu indikovanych 
urovni. 
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NF TECHNIKA 


Metronom 



Obr. 1. Schema zapojenf metronomu 


Kazdy, kdo se nekdy ucil hrat na 
nejaky hudebnf nastroj, dobre zna me¬ 
tronom. Klasicky mechanicky pred- 
stavoval hodinovy strojek s vertikalne 
umfstenym kyvadlem. Pomocf posuv- 
neho zavazf na kyvadle se urcoval 
rytmus. Ten byl dan klasickym kla- 
pavym zvukem. 

V dnesnf elektronicke dobe je me- 
chanicke resent jiz urcitym anachro- 


nismem. Prinasfme proto stavebnf 
navod na jednoduchy elektronicky 
metronom. 

Popis 

Schema zapojenf metronomu je na 
obr. 1. Prvnf operacnf zesilovac IC1 
pracuje jako astabilnf multivibrator, 
ktery generuje taktovacf impulsy s po- 


zadovanou frekvencf. Ta se nastavuje 
potenciometrem PI. Vystup z gene- 
ratoru je pres kondenzator C3 prive- 
den na druhy operacnf zesilovac IC2 
a dale pres Zenerovu diodu D1 na bazi 
tranzistoru Tl. Operacnf zesilovac IC2 
je zapojen jako integrator s ukolem 
zkreslit vystupnf impulsy z genera- 
toru. Generuje zakmity na vystupnfm 
signalu a dociluje tak pozadovany kla- 
pavy zvuk. 


Seznam soucastek 
A991979 


R1, R9.1 MO 

R3, R2.10 kO 

R5, R4.15 kO 

R6.18 kO 

R7.1 kO 

R8.68 kO 

Cl .4,7 jLtF/50 V 

C2.22 /LtF/16 V 

C3, C6.100 nF 

C5, C4.10 nF 

1C 1-2.LM741 

D1.ZD5V6 

Tl.BC548 

K1.PSH04-VERT 

PI.PI 6M-500 kO 
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NF TECHNIKA 




Obr. 2 . Rozlozeni soucastek na desce 
metronomu 



Obr. 3. Obrazec desky spoju metro¬ 
nomu (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju metro¬ 
nomu (strana BOTTOM) 


Odpor R7 1 k£l tvori behem vysoke 
vystupni urovne signalu z generatoru 
nizkoimpedancni zatez na vstupu 
integratoru. Odpory R6, R7 a R9 spolu 
s kondenzatory C4 a C5 se podileji na 
barve zvuku, kterou zmenou jejich 
hodnot muzeme modifikovat. 

Napajeci napeti +12 V a vystup 
z metronomu jsou vyvedeny na spo- 
lecny konektor Kl. 


Stavba 

Metronom je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 34 x 44 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
S vyjimkou potenciometru PI pro na- 


staveni taktu obvod neobsahuje zadne 
nastavovaci prvky, takze by mel pri 
peclive praci fungovat na prvni pokus. 

Zaver 

Metronom muze byt vhodnym 
darkem napriklad pro dite nebo mlad- 
siho sourozence, ktery se chce ucit hrat 
na hudebni nastroj. 


Data na disku nemusfte nicit pouze kladivem 


Pri likvidaci stareho disku ci pou- 
hem mazani citlivych dat nestaci jen 
vysypat virtualni kos ve Windows. Pro 
opravdu dukladnou likvidaci je treba 
vyuzit tzv. elektronicke skartovacky. 

Dokonale zniceni obsahu pevneho 
disku muze byt hrackou - pokud se 
pouziva to spravne softwarove vyba- 
veni. Jedine tak data jiz nikdo ne- 
precte. 

Bezny operacni system totiz soubory 
maze tim zpusobem, ze poupravi 
pouze hlavicku souboru ve FAT nebo 
NTFS a misto na disku, kde byl pu- 
vodni soubor ulozen, oznaci jako vol- 
ne. Soubor ale fyzicky lezi na disku 
stale - a pokud utocnik poopravi hla¬ 
vicku zpet, je soubor obnoven. Po- 
dobne je to i v pripadech, kdy dojde 
k preformatovani disku. Z techto dis¬ 
ku se sice data obnovuji mnohem 
hure, ale jde to. 

Princip neobnovitelneho smazani 
souboru spociva v nekolikanasobnem 
prepsani obsahu souboru nahodnymi 
znaky, jeho zkraceni na nulovou delku 
a teprve pote prijde na radu smazani 
operacnim systemem. Pro tento zpu- 
sob likvidace dat se pouzivaji specialni 


algoritmy zalozene na ruznych mate- 
matickych modelech. 

Rychla metoda - velmi rychla skar- 
tace s jednim prubehem, prepis na- 
hodnym vzorcem. Tato metoda je na 
nejnizsi bezpecnostni lirovni. 

Standardni U.S.DoD metoda - me¬ 
toda americkeho Ministerstva obrany, 
podle standardu DoD 5220.22-M od 


NS A. Tato metoda pouzivajici sedm 
prepisu skartovanych dat je ponekud 
pomalejsi, avsak radove bezpecnejsi. 

Metoda Peter Gutmanna - doporu- 
covana metoda s 35 prubehy skartace. 
Je velmi pomala, avsak nejbezpecnejsi; 
je mozne ji pouzit i pro komprimovane 
disky a pro vsechny typy standardnich 
pevnych disku. 
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Tester Zenerovych diod 


K3 



Obr. 1. Schema testeru Zenerovych diod 


Pri konstrukci mobilniho testeru 
Zenerovych diod se dostavame do pro- 
blemu s vhodnym napajecim napetim. 
Diody na mala napeti v radu voltu 
neni problem zmerit, pro ostatni mu- 
sime zajistit vhodne napajeci napeti. 
V laboratori to neni problem - maly 
sit’ovy transformator na napeti 100 az 
120 V a naprosta vetsina diod je me- 
ritelna. Horsi situace nastane v terenu. 
Zde pomuze pouze maly menic, ktery 
napeti baterie konvertuje na napeti 
v rozsahu 100 az 150 V. 

Popis 

Schema testeru Zenerovych diod je 
na obr. 1. Obvod NE555 IC1 je zde 
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Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
testeru Zenerovych diod 


pouzit jako generator stridaveho sig- 
nalu. Vystup generatoru je pres kon- 
denzator C2 priveden na primarni 
vinuti maleho sit’oveho transforma- 
toru. Pouzijeme klasicke provedeni 
s vyvody do desky spoju, ale otocene 
obracene. Na jeho vystupu dostaneme 
stridave napeti asi 120 V (zalezi na 
tvrdosti zdroje, prevodnim pomeru 
pouziteho transformatoru atd.). Vy- 
stupni napeti za transformatorem je 
usmerneno diodou D1 a filtrovano 
kondenzatorem C3. Ten must byt na 
napeti minimalne 160 V. 

Prepinacem SI volime dva mozne 
seriove odpory R3 a R4. Ty jiz omezuji 
protekajici proud pripojenou Zene- 
rovou diodou. D2 je merena dioda - 
do obvodu ve skutecnosti neni zapo- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju testeru 
Zenerovych diod (strana BOTTOM) 


jena - pripojujeme ji napriklad dvojici 
kabliku opatrenych krokosvorkami. 
Napeti na diode merime multimetrem. 
Proud diodou je podle napeti omezen 
radove na jednotky mA, ale pro ori- 
entacni mereni je to dostatecne, i kdyz 
zejmena pro nizsi napeti by mereny 
proud mel byt vyssi. 

Tester je napajen z externiho zdroje 
- destickove baterie 9 V. 

Stavba 

Tester je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 25 
x 66 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Vzhledem k jed- 
noduchosti zapojeni a minimu sou¬ 
castek je stavba testeru jednoducha. 
I kdyz je na sekundarnim vinuti 
transformatoru pomerne vysoke na¬ 
peti, vzhledem k velmi malemu prou- 
du, ktery je menic schopen dodat, je 
zapojeni bezpecne. 

Zaver 

Popsany tester vyuziva k ziskani 
vyssich napeti velmi jednoduse reseny 
menic napeti. Lze tak merit i Zenerovy 
diody s napetim okolo 100 V. 


Seznam soucastek 
A991988 


R1.2,2 kO 

R2.82 kO 

R3.22 kO 

R4.10 kO 

Cl.4,7 nF 

C2.10 /LtF/25 V 

C3.2,2 juF/160 V 

C4.100 nF 

IC1 .NE555 

D1.1N4007 

D2.ZDDUT 

SI.PREP-2P0L-PCB 

TR1.TRAFO-15V/230V 

K1. PSH02 
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WINDOWS 




Tipy a triky ve Windows 7 pro pokrocile i zacatecniky 


Klavesove zkratky, zmeny nastaveni 
a dalsi vyzkousene tipy, triky a rady 
umozni prizpusobit system Windows 
7 pozadavkum uzivatele a zvysi jeho 
funkcnost. Predvedeme vam nekolik 
triku, ktere ukazi zakulisi noveho ope¬ 
racniho systemu od Microsoftu. 

Prestoze se programatori Microsoftu 
kazdou novou verzi snazi o vytvoreni 
co mozna nejlepsiho a uzivatelsky pri- 
vetiveho operacniho systemu, ne vzdy 
jeho funkce, vlastnosti a nastaveni vy- 
hovuji vsem. Nastesti radu z nich si 
lze upravit tak, aby sedly konkretnimu 
uzivateli na miru. 

Pro Windows 7 plati vetsinou po- 
dobne tipy a triky jako v pripade Win¬ 
dows XP a Vista. Nektere z nich se 
vsak trochu list, volby pro jejich na¬ 
staveni se mohou nachazet jinde ane- 
bo existuji zcela nove. Nyni si muzete 
vyzkouset tipy pro pokrocile uzivatele 
a ctyri pro zacatecniky. 

Tipy pro zacatecniky: 

Tip 1. - Jak klavesovou zkratkou do 
vlastnosti objektu 

Potrebujete-li se dostat do okna s vlast- 
nostmi objektu (napriklad zastupce, 
dokumenty, soubory apod.), vetsinou 
kliknete pravym tlacitkem mysi na 
danou slozku, soubor nebo zastupce 
a z kontextoveho menu vyberete po- 
lozku Vlastnosti. Staci ale jen podrzet 
klavesu Alt a dvakrat poklepat na ob- 
jekt levym tlacitkem mysi. 

Tip 2. - Jak klavesovou zkratkou do 
systemovych vlastnosti 

Vetsina z uzivatelu nastaveni syste¬ 
movych vlastnosti PC vyvolava pres 
kontextove menu ikonky Pocitac ci 
vyberem polozky System v Ovladacich 
panelech Windows. Dalsim zpusobem 
je pridrzeni klavesy Alt a dvojitym po- 
klikanim levym tlacitkem mysi na 
ikonku Pocitac. 

Tip 3. - Jak vratit provedene zmeny 

Pomoci kombinace dvou klaves 
Ctrl-f Z lze ve vetsine programu vratit 
provedene zmeny, a to o jeden ci vice 
kroku zpet. Pokud si tedy napriklad ve 
Wordu smazete kousek textu, stisknu- 
tim teto klavesove zkratky se opet 
objevi. Malokdo ale uz vi, ze tato kom¬ 
binace klaves pracuje kdekoliv ve 
Windows. 

12/2009 


Uved’me pnklad: Odstranite jakyko- 
liv objekt na plose systemu. Prakticky 
vzapeti si ale uvedomite, ze jste udelali 
chybu. Pak staci pouzit prave zkratku 
Ctrl + Z a data se poslusne vrati na 
misto, odkud byla odstranena. Tedy za 
predpokladu, ze jste ho nesmazali 
s pomoci klavesy Shift (neputuje do 
Rose, ale rovnou se maze z disku). Od- 
pada tak predevsim nutne prohleda- 
vani systemoveho kose. Kroku zpet lze 
vyuzit i pro navraceni textu prejme- 
novaneho objektu atd. Zkuste experi- 
mentovat. 

Tip 4. - Jak na lepsi cteni pomoci 
skrolovaciho kolecka mysi ci klaves 

Vetsina aplikaci podporuje zmenu 
velikosti pisma. Standardne ho lze 
zvetsit ci zmensit v menu Zobrazit (ci 
podobne pojmenovanem). Nez se k vol- 
bam proklikavat, je mnohem snadnejsi 
vyuzit skrolovaci tlacitko mysi. Staci 
pridrzet klavesu Ctrl a skrolovat 
koleckem smerem od sebe a k sobe. To 
same lze delat v nekterych aplikacich 
i klavesovou zkratkou - podrzte Ctrl 
a klavesu + nebo -. 

Tipy pro pokrocile: 

Tip 5. - Jak pred prihlasenim 
vynutit stisknuti Ctrl+Alt+Delete, 
nebo se automaticky prihlasit 

Pro zvyseni bezpecnosti pri prihla- 
seni do Windows muzete pred zada- 
nim uzivatelskeho hesla system nasta- 
vit tak, ze bude vyzadovat stisknuti 
kombinace klaves Ctrl+Alt+Delete. 
Kliknete na nabidku Start a do radku 
Prohledat programy a soubory zadejte 
netplwiz a odeslete. Zobrazi se okno 
Uzivatelske ucty. Zde se prepnete na 
zalozku Upresnit a dole zatrhnete bo- 
xik Pozadovat stisknuti klaves Ctrl + 
Alt+Delete ( Poznamka: Klasickym 
zpusobem prihlaseni a odhlaseni jiz 
samozrejme disponuji pocitace pri- 
hlasene do domeny.). Pokud se vratite 
na kartu Uzivatele, pak zde mate 
moznost nejen pridavat nove, menit 
prava tern stavajicim vcetne zmeny 
hesla, ale take zcela zrusit nutnost za- 
davat heslo pro prihlaseni do Windows 
7. Staci zrusit zatrzeni boxu. 

Pred prihlasenim se do pocitace totiz 
must uzivatele zadat uzivatelske jmeno 
a heslo (v pripade, ze mate v systemu 
definovanych vice uzivatelu, musite 
nasledne vybrat uzivatelske jmeno 

(CUndjj&U&je., 



automaticky prihlasovaneho a dvakrat 
zadat jeho heslo). Je to sice poho- 
dlnejsi, ale toto nastaveni doporucu- 
jeme pouze tam, kde nehrozi ztrata dat 
ci vam nevadi, ze do PC bude mit pri- 
stup kdokoliv z okoli. 

Tip 6. - Jak resit problemy se siti 
trasovanim 

Jestlize se vam zda, ze se nekde na 
ceste k vam ci snad pres vas router ci 
jine aktivni sit’ove zarizeni ztraci 
pakety, pak si pokuste zjistit, kde. Pro 
tento ucel existuje rada systemovych 
nastroju tretich stran, ale take jedna 
funkce primo ve Windows. Tak mu¬ 
zete identifikovat problemy s route- 
rem, firewallem apod. Do prikazoveho 
radku zadejte prikaz tracert technet.cz. 
Vysledkem jsou detailni informace 
o jednotlivych bodech na ceste k ne- 
jakemu cili v siti. 

Tip 7. - Jak na systemove infor¬ 
mace PC jako na dlani 

Uzitecny nastroj se skryva pod 
prikazem systeminfo. Zajiste jste se jiz 
nekdy setkali s tim, ze jste potrebovali 
dulezite informace o pocitaci, ale po 
ruce nebyl zadny software, ktery to 
umozhuje. Pouzijete-li prikaz system- 
info, budete moci odesilat dotazy na 
zakladni konfiguraci systemu. Po vra- 
ceni vysledku si muzete prohlednout 
log, obsahujici napr. uplnou verzi 
operacniho systemu, produktove ID, 
datum puvodni instalace, vyrobce za¬ 
kladni desky, nastaveni sit’oveho pri- 
pojeni a dalsi cenne informace. V ne- 
posledni fade si muzete prohlednout 
i seznam vsech nainstalovanych oprav 
(hotfixu). Staci zadat prikaz cmd do 
Start nabidky v casti Prohledat pro¬ 
gramy a soubory a do prikazoveho 
okna nasledne systeminfo. 

Pokracovam na strane 11 
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Rizeni malych motoru s procesorem PIC 


+ 12V 
GND 


a 



-I- H T 

- ^ 

^00M/1^p00M/16 ^^7M/l6*ToOn 


IC2 

78L05 


jf 


Obr 1. Schema zapojeni regulatoru 


Male stejnosmerne motorky se nej- 
casteji r!d! pomoc! PWM - tedy 
pulzne-sirkove modulace. Vyhodou 
proti linearmm regulatorum je vysoky 
kroutic! moment i pri nfzkych otac- 
kach a tedy moznost rfdit otacky prak- 
ticky od nulove rychlosti. 


Tyto fidid obvody jsou obvykle ana- 
logove s vystupem na tranzistor 
MOSFET jako spfnac! prvek. 

Nasledujic! obvod je ale rfzen mi- 
kroprocesorem, coz cele zapojeni zjed- 
nodusuje a umoznuje rozsfrit o dais! 
funkce. 


Popis 

Schema zapojeni regulatoru je na 
obr. 1. Zakladem je procesor 
PIC12F683 IC1. Vyuzfva intern! A/D 
prevodnfk, na jehoz vstup se privad! 
stejnosmerne napet! z bezce potencio- 
metru PI. Procesor lze rfdit i externfm 
stejnosmernym napetfm. 

PWM vystup z procesoru je pres 
odporovy delic R3/R4 priveden na gate 
spfnaciho tranzistoru MOSFET 
BUZ 11 Tl. Ten ma v sepnutem stavu 
odpor kanalu asi 40 mO, takze je scho- 
pen bez vets! vykonove ztraty rfdit 
i proudy v radu jednotek A (s chla- 
zenfm i vets!). 

Obvod je napajen z externfho zdroje 
+12 V pres svorkovnici K2. Napajec! 
napet! +5 V pro procesor je stabi- 
lizovano obvodem 78L05 IC2. Dioda 
D2 bran! pripadnemu prepolovan! 
napajecfho napet!. 

Stavba 

Rfdic! modul je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 37 x 42 mm. Rozlozenf sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Stavba je d!ky minimu pouzitych sou¬ 
castek velmi jednoducha a zvladne ji 
i mene zkuseny elektronik. 

Program pro procesor je mozne stah- 
nout z originalmch stranek projektu 
http://picprojects.org.uk/projects/ppc/index. 
htm # Firmware. 

Zajemci zde naleznou i fotografie 
prototypu a dalsf doplnujfc! informace. 
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Obr. 2. Rozlozeru' soucastek na desce 
regulatoru 


Obr. 3. Obrazec desky spoju regula¬ 
toru (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju regula¬ 
toru (strana BOTTOM) 
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Pokracovdni ze strany 9 

Tip 8. - Jak zmenit nastavenl rize- 
ni uzivatelskych uctu 

Jednou z nejvetsich novinek Win¬ 
dows Vista, ktera je samozrejme i ve 
Windows 7, bylo rizeni uzivatelskych 
uctu. Funkce User Account Control 
Settings se stara o to, aby pripadne 
zmeny nastaveni systemu nevedly 
k jeho poskozeni, napadeni ci nesprav- 
ne instalaci software. 

Takze i pokud jste uzivatel se sprav- 
covskym opravnenim, nastroj vas 
upozorni pred provedenim zmen 
v pocitaci, ktere vyzaduji opravneni 
spravce. Ve vychozim nastaveni nastroj 
Rizeni uzivatelskych uctu zobrazi 
upozorneni, pokud se nejaky program 
pokusi provest zmenu v pocitaci. Mu- 
fete vsak nastavit duraz upozorhovani. 
Celkem jsou k dispozici ctyri lirovne 
- Vzdy upozornit; Upozornovat pouze 
v pripade, pokud se programy pokusi 
provest zmeny v pocitaci (vychozi na¬ 
staveni); Upozornovat pouze v pripa- 
de, pokud se programy pokusi provest 
zmeny v pocitaci (nestmivat plochu); 
Nikdy neupozornovat. 

Tip 9. - Jak zobrazit male ikonky 
na hlavnim panelu 

Mozna vam prijdou ikonky ve vy¬ 
chozim nastaveni Windows 7 ponekud 
velke. Pro zobrazeni malych ikonek na 
hlavnim panelu staci udelat nasledu- 
jici. Kliknete pravym tlacitkem mysi 
na hlavni panel a vyberte Vlastnosti. 
V dialogovem okne Vlastnosti hlav- 
niho panelu a nabidky Start v casti 
Vzhled hlavniho panelu zatrhnete 
volbu Pouzit male ikony. Pak kliknete 
na Pouzit a OK. 

Tip 10. - Jak zobrazit male ikonky 
na pracovni plose 


Chcete-li navic zmensit i ikonky na 
pracovni plose, pak kliknete pravym 
tlacitkem mysi kdekoliv na plose a vy¬ 
berte moznost Zobrazit -> Male ikony. 

Tip 11. - Jak aktivovat miniaplikace 

Miniaplikace jsou ve vychozim na¬ 
staveni Windows 7 vypnuty. To vsak 
neznamena, ze jiz v systemu nejsou 
(poprve se objevily ve Windows Vista). 
Zapnete je kliknutim praveho tlacitka 
mysi kdekoliv na plose a vyberem vol- 
by Miniaplikace. V novem okne si ma¬ 
te moznost poklikanim nebo preta- 
zenim na misto urceni miniaplikaci 
aktivovat na plose. 

Tip 12. - Jak vypalovat ISO soubory 

Vypalovani ISO obrazu je nyni snad- 
nou zalezitosti, a dokonce nemusite 
mit zadne dalsi programove vybaveni 
typu vypalovaci software. Staci na sou- 
bor s koncovkou ISO dvakrat poklikat 
a zobrazi se dialogove okno, kterym 
mate moznost obraz zapsat na CD ci 
DVD prazdny disk. Nechybi i verifi- 
kace po vypaleni. 

Tip 13. - Jak zaznamenat kroky 
v PC pro nekoho jineho 

Jiste sami nejlepe vite, jak tezke je 
nekdy vysvetlit nekomu postup, po 
kterem se vam zhroutila nejaka apli- 
kace, ci naopak nekoho navest na 
spravne misto. Diky funkci Zaznam 
postupu pri potizich mate po ruce 
nastroj, ktery zachyti kroky, ktere pro- 
vadite v pocitaci. Pritom se zaznamena 
take textovy popis ovladacich prvku, 
na ktere jste klikli, a obrazek obrazov- 
ky pri kazdem kliknuti. Po zachyceni 
muzete postup ulozit do souboru, kte¬ 
ry vyuziji pracovnici podpory nebo 
jine osoby, ktere vam budou pomahat 
s resenim problemu. Funkci aktivujete 
vepsanim prikazu psr.exe do radku 


Prohledat programy a soubory ve 
Start menu. 

Tip 14. - Jak zobrazit skryte sou¬ 
bory a slozky 

Chcete-li zobrazit vsechny soubory 
a slozky na pevnych discich, tedy vcet- 
ne tech, u kterych je pomoci atributu 
nastaveno skryti, pak postupujte nasle- 
dovne. Otevrete Pruzkumnika Win¬ 
dows (Windows + E), stisknete kla- 
vesu F10 a kliknete na Nastroje > 
Moznosti slozky. Prepnete se na kartu 
Zobrazeni. V casti Upresnit nastaveni 
najdete volbu Zobrazit skryte soubory, 
slozky a jednotky a zruste jeji zatrh- 
nuti. Kliknete na Pouzit a OK. 

Tip 15. - Jak na bootovaci CD/ 
DVD s Windows 7 

Pokud system seize, pak byste jiste 
ocenili jeho nabootovani treba z ne- 
jakeho media, na kterem najdete radu 
systemovych utilit, ci moznost dostat 
se na vase data ulozena na HDD. Spe- 
cialni bootovaci medium, ktere obsa- 
huje prikazovy radek a sadu syste¬ 
movych nastroju, vytvorite takto. Ve 
Start menu kliknete na Vsechny pro¬ 
gramy > Prislusenstvi > Udrzba > Zalo- 
hovani a obnoveni. Otevre se funkce 
pro zalohovani nebo obnoveni syste¬ 
mu Windows. Vy na leve strane klik¬ 
nete na odkaz Vytvorit disk pro 
opravu systemu a nasledne se rid’te 
zobrazenymi prikazy. 

Tip 16. - Jak vylepsit hrany pisma 
a kalibrovat barvy 

Jiz Windows XP mely moznost vy- 
hlazovat pismo pomoci metody 
Clear Type. Ve Windows 7 samozrejme 
nechybi. Chcete-li ho vypnout, ci 
naopak zapnout, pak zadejte do radku 
Prohledat programy a soubory ve 
Start menu prikaz cttune.exe. 


Zaver 

Seznam 

soucastek 

C4. 

.47 juF/16 V 

Tato diky pouziti procesoru pomer- 



IC1. 

.PIC12F683 

ne jednoducha konstrukce umozhuje 

A991977 


IC2. 

. 78L05 

plynule rizeni otacek stejnosmernych 



T1. 

.BUZ11 

motoru s vystupnim proudem v jed- 

R1. 

.1 kD 

D1. 

.1N4007 

notkach A (tedy s vykonem radove do 

R2. 

. 270 D 

D2. 

.1N4148 

200 W). 

R3. 

. 220 Q. 

LD1. 

.LED 

Vzhledem k rozsahu zde program 

R4. 

.100kD 



neni otisten, rucni prepisovani by 

R5. 

.100 Q. 

PI. 

.P16M-5 kD/B 

stejne zpusobilo chyby, vyhodnejsi je 



K1-2. 

.ARK2 

SW stahnout z uvedene adresy. 

Cl, C5. 

.100 n- 

K3. 

.PSH04-VERT 


C2-3. 

.100 AiF/16 V 

SI. 

.VYPINAC 
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Osetrem tlacitkoveho spinace 


Mechanicka tlacftka mfvajf jednu 
typickou vadu - pri sepnutf muze do jit 
vlivem konstrukcnfho resenf a pruz- 
nosti kontaktu k vfcenasobnemu se¬ 
pnutf a rozepnutf, nez se mechanismus 
ustalf. Pro sepnutf zvonku nebo za- 
rovky to nema zadny vliv. Pokud ale 
tlacftkem spfname nejaky elektronicky 
obvod, muze vfcenasobne sepnutf 
cely system "rozhodit". Zejmena naprf- 
klad pokud jeden stisk zarfzenf zapfna 
a druhy vypfna. U mikroprocesoro- 
vych obvodu se to resf programove 
zarazenfm zpozd’ovacf smycky, ktera 
vyhodnotf stav tlacftka az po nejake 
dobe - naprfklad 10-20 ms. To stacf na 
ustalenf systemu. U klasickych logic- 
kych obvodu to az tak jednoduche 
nenf, tak se musf tlacftko osetrit neja- 
kym vhodnym elektronickym obvo- 
dem. Jednoduchy obvod s casovacem 
NE555 je popsan v nasledujfcf kon- 
strukci. 

Popis 

Schema zapojenf spfnace je na obr. 1. 
Tlacftko SI je pripojeno na spoustecf 
vstup casovace NE555 IC1. Ten je 
zapojen jako generator impulsu s del- 
kou 20 ms. Obvod NE555 muze byt 
opetovne spusten, pokud drzfme 
tlacftko dele, nez je doba vystupnfho 
impulsu. Proto je k tlacftku pridana 
paralelnf kombinace kondenzatoru 
47 nF a odporu 1 MO. V klidu je kon- 




+NAP 

OUT 

GND 


Obr. 1. Schema zapojeni spinace 


denzator vybity pres odpor R2. 
Stisknutfm tlacftka SI se na spoustecf 
vstup NE555 dostane kratky zaporny 
impuls, ktery stacf ke spustenf caso¬ 
vace. Kondenzator Cl se vybije a na- 
petf na odporovem delici R1/R2 ne- 
stacf na opetovne spustenf casovace. 

Vystup casovace je spolu s napaje- 
nfm vyveden na konektor Kl. 

Obvod je vhodny jak pro logiku 
TTL, tak i pro obvody CMOS. 

Stavba 

Obvod je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 23 
x 36 mm. Rozlozenf soucastek na 
desce spoju je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. I kdyz je na toto zapojenf 



navrzena deska spoju, spfs predpo- 
kladam, ze se stane soucastf vetsfch 
elektronickych obvodu. Vzhledem 
k cene pouzitych soucastek - odhadem 
asi do 10 Rev maloobchode - jsou 
naklady srovnatelne s cenou obycej- 
neho tlacitkoveho spfnace. 

Zaver 

Popsany obvod eliminuje mecha- 
nicke zachvevy vznikajfcf na pruzi- 
nach beznych spfnacu. Kazdym 
stisknutfm generuje stabilnf impuls 
o deice 20 ms. 


Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
spfnace 


Obr 3. Obrazec desky spoju spfnace 
(strana BOTTOM) 


Seznam 

soucastek 

A991982 


R1. 

.10 kD 

R2. 

.1 MD 

R3. 

.1,8 MD 

Cl. 

.47 nF 

C2-3. 

.10 nF 

IC1 . 

. NE555 

Kl. 

. PSH03 

SI . 

.TLACITK0-PCB2 


Az polovina televizoru Sony 
s 3D obrazem 

Tretina az polovina televizoru ja- 
ponskeho vyrobce Sony bude do roku 
2013 doplnena funkcemi trojrozmer- 
neho obrazu. Prvnf takove televizory 
se na trhu objevf jiz v prfstfm roce. 
Ztratove vyrobe televizoru Sony ale 


chybf technologie a moznost vyrabet 
displeje vlastnfmi silami. 

Trojrozmerne zobrazenf (3DTV) 
vyvolava dojem, ze obraz ma hloubku 
a ze z obrazovky terner vycnfva do 
prostoru. Pro sledovanf 3D vysflanf 
jsou nutne specialnf bryle. 

Japonska firma zaostava v techno- 
logifch plochych televizoru - naprfklad 


za znackou Samsung z Jiznf Koreje. 
Sony kupuje panely od Samsungu a je 
to jeden z duvodu, proc ma proti kon- 
kurentum zpozdenf ve velmi tenkych 
televizorech LED. 

Na 3DTV vysflanf se chysta BSkyB, 
BBC, ale take satelitnf operatori 
Eutelsat a Astra. 

Zdroj: Novinky.cz/CTK 


(CiM<z£ehA&e. I^TTJEt) 


12 


12/2009 









































































Nove dojnice Sony: PlayStation Network a 3D hry pro PS3? 



Sony ma problem. Opet a porad ten 
samy. Je ve ztrate a nemuze se z ni 
vyhrabat. Pro posledni fiskalni rok 
koncici breznem 2010 ceka firma 
ztratu 674 mil. dolaru. To je sice mene 
nez 2,6 mid. dolaru o rok predtim, ale 
porad ne dost malo. CIST DAL... 

Kolos proto dela, co muze, aby use- 
tril. Zavira tovarny a propousti lidi. 
Krome toho ale take hleda nove zdro- 
je pfijmu. Uz od poloviny roku 2006, 
kdy nastoupil jako sef Howard Strin¬ 
ger, je svatym gralem tehle znacky 
lispesne spojeni jejich softwaru a hard- 
want. Protoze mit kvalitni software 
a kvalitni hardware, ktere vsak nefun- 
guji spolecne, je doopravdy smutne. 

Stringer se ve firme setkal s obrov- 
skym odporem. Sony je, ci spise byla, 
firma zjevne vnitfne znacne roztfis- 
tena. Proto nikdy nedokazala vytvofit 
dokonaly ekosystem podobny Apple 
a jeho svate trojici iTunes - iPhone - 
iPod. Pfitom potencial tu je, bohuzel 
dosud nevyuzity. Ti chytfejsi, jako byl 
Steve Jobs a jeho Apple, jej vyuzili - 
a zvitezili. 

Je s podivem, ze dvema nejztrato- 
vejsimi divizemi jsou dve na venek 
zdanlive nejuspesnejsi. Totiz herni 
a vyroba televizi. Pritom prave v nich, 
zda se, lezi budoucnost novych pfijmu. 
Stringer si pred tremi lety najal Tima 
Schaafa, tehdy jednoho z vysokych 
manazeru Apple, aby Sony pomohl 
v nove strategii zamerene na prodej 
obsahu. 

Ovoce tohoto prestupu se ma zacit 
ukazovat v nasledujicich mesicich. 
Sony ma podle informaci Business- 
weeku pripravenu podobnou sluzbu, 
jakou jsou iTunes. Ta ma byt zalozena 
na jiz existujicim produktu s nazvem 
PlayStation Network, ktery bezi na 


vsech hernich konzolich PlayStation 
3 (27 mil. prodano) a take klasickych 
PSP Celkem ma sluzba 33 mil. zare- 
gistrovanych uzivatelu. 

Uz dnes lze pres ni stahovat hry, te- 
levizni serialy a filmy plus dalsi obsah 
pro obe konzole. Narozdil od konku- 
rencni Xbox Live je vsem majitelum 
konzoli pristupna zdarma. Lepe re- 
ceno byla az dosud. Podle informaci 
magazinu GameSpot se Sony chysta 
predstavit vylepsenou verzi "Premi¬ 
um", za kterou budou uzivatele muset 
platit. Kaz Hirai, sef Sony Computer 
Entertainment, vsak vyloucil, ze by 
bylo nutne platit za moznost hrani 
online. Ta i nadale zustane zdarma. 
"Nabidneme dalsi premiovy obsah 
a sluzby," rekl na nedavne prezentaci. 

Bohuzel, uz tady opet nastava kla- 
sicke "sony-zmateni". Je nova verze 
PlayStation Network tim, co si Strin¬ 
ger predstavuje jako konkurenci 
iTunes? Nebo jsou to dve oddelene 
sluzby? Nejspis ano, protoze nabizet 
"SonyTunes" jako placenou zalezitost 


by bylo hloupe. Jenze neni jeste hlou- 
pejsi a matouci mit tri ruzne typy 
online distribucnich sluzeb?! Cozpak 
se jednotlive divize Sony opravdu ne- 
mohou dohodnout na jednotnem sys- 
temu pro distribuci obsahu?! A kde je 
konec PlayStation Home, hmmm? 

Sony navic ve svem novem systemu 
slibuje uzivatelum moznost uploado- 
vat vlastni videa, publikovat vlastni 
digitalni obsah a dokonce snad i umoz- 
nit nezavislym vyvojarum vyvijet vlast¬ 
ni aplikace podobne jako v pripade 
AppStore. "Nova online sluzba bude 
klicovym faktorem v okamziku, kdy 
predstavime nove typy mobilnich pro¬ 
duktu," rekl k tomu Hirai. Aha. Takze 
Sony chysta tri roky po iPhone svuj 
vlastni iPhone. 

Jakkoliv by Stringer chtel predsta- 
venstvu co nejdrive predlozit "udr- 
zitelne financni vysledky", nezda se, 
ze by k nim celkova strategic firmy 
smerovala. Z pohledu zvenci je stejne 
roztristena, jako byla vzdycky. Prilis 
mnoho ruznych sluzeb, prilis mnoho 
zarizeni. A to jeste chce Sony uz be- 
hem pristiho roku zacit s tlacenim 3D 
her. Jak? 

Jednoduse skrze firmware update 
pro PlayStation 3 a specialni edici 
LCD televizi Sony Bravia, ktere bu¬ 
dou pro 3D specialne uzpusobeny. 
Navic udajne existuji plany na to, ze 
do samotne PS3 bude 3D stereosko- 
picka technologie zapracovana behem 
let 2011 nebo 2012. Aha, dalsi verze 
PS3, hura! Sony se zjevne stale prilis 
soustredi na hardware a zapomina na 
skutecnost, ze zelezo je na nic bez 
spravneho softwaru. To vi preci kazde 
male decko! 
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Domovnf melodicky zvonek s citacem navstev 


3M3/50 


II 


° 

RESET 


I 

^^M7/50 


^4 jc3 


47M/16 


rri 


i i 







IB 


470M/10 


+3V 

GND 


Obr 1. Schema zapojenf zvonku 


Melodicke domovnf zvonky jsou 
oblfbenym nametem ruznych amater- 
skych konstrukcf. K prednfm vyrob- 
cum integrovanych obvodu pro 
zvonky patrf firma HOLTEK. S jejfm 
obvodem HT2811 byla realizovana 
nasledujfcf stavebnice. 

Na rozdfl od beznych konstrukcf je 
tento obvod doplnen o jednoduchy 
cftac navstev - tedy presneji receno 
zazvonenf. Pokud nejaky nedockavy 
host bude zvonit vfcekrat, to samo- 
zrejme nas obvod nezjistf. 


Popis 

Schema zapojenf zvonku je na obr. 1. 
Zakladem je obvod HOLTEK HT2811 
IC1. Obsahuje pevne naprogramo- 
vanou melodii a prfmy vystup pro 
buzenf koncoveho zesilovace. Ten je 
tvoren dvojicf tranzistoru T1 a T2. 
V emitoru druheho tranzistoru T2 je 
ke konektoru K1 pripojen reproduk- 
tor. Obvod se spoustf stisknutfm tla- 
cftka SI a pripojenfm vyvodu 1 na 
kladne napajecf napetf. Tento kladny 


Seznam soucastek 
A991983 


R1 . 330 kO 

R2 . 620 kO 

R3.2,2 kO 

R4.22 kO 

R5 . 220 kO 

R6.220 SI 

R7-8.47 kO 

Cl .4,7 jLtF/50 V 

C2.3,3 juF/50 V 

C3.47 juF/16 V 

C4.100 nF 

C5.470 juF/10 V 

IC1.HT2811 

IC2.CD4026 

T1.BC546 

T2.BC556 

LD1.LED-7SEG-CK 

K1-2.PSH02 

SI-3.TLACITK0-PCB2 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce zvonku 
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impuls je soucasne priveden i na ho- 
dinovy vstup citace s integrovanym 
budicem sedmisegmentoveho displeje 
LED MOS4026. Tlacitkem S3 lze 
citac vynulovat - privedeme kladne 
napeti na vstup RST. 

Protoze LED displej ma pomerne 
znacnou spotrebu (pri bateriovem na- 
pajeni), zobrazi se vysledek na displeji 
pouze po stisknuti tlacitka S2. Tim se 
celkova klidova spotreba obvodu ra- 
dikalne snizi. 

Jako displej je pouzit zobrazovac se 
spolecnou katodou. Proud jednotli- 
vymi segmenty je omezen jedinym 
spolecnym odporem R6. To ma za 
nasledek ruznou svitivost pri zobra- 


zeni ruznych cislic - "1" bude svitit 
intenzivneji nez "8". Protoze se ale 
jedna pouze o informativm lidaj a vzdy 
je zobrazena pouze jedina cislice, ne- 
ni to az tak na zavadu. 

Stavba 

Zvonek je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 27 
x 74 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Popisovana kon- 
strukce diky pouziti specializovanych 
obvodu nema zadne zaludnosti, takze 


pri peclive praci by mela fungovat na 
prvni pokus. 

Zaver 

Popisovany melodicky zvonek je 
rozsirenou alternativou klasickych 
konstrukci nebo kupovanych zarizeni. 
Obvod HOLTEK lze samozrejme 
nahradit libovolnym jinym obvodem, 
napriklad z rady UMT. I kdyz citac 
neni schopen presne urcit pocet na- 
vstev, ale pouze pocet zvoneni, da nam 
alespon orientacni nahled o tom, zda 
a kolik lidi v dobe nasi nepntomnosti 
u nas bylo. 



Redakce Amaterskeho 


radio preje vsem 
svym ctendrum 
prijemne proziti 
Vdnocnick svdtku 
a kodne pracovnich 
i osobnich uspechu 
v roce 20/0 
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Akusticky spfnac 



Obr 1. Schema zapojeni spmace 


Zvukove spmace mohou byt pouzity 
ke spfnanf nejakych zarfzenf intenziv- 
nejsfm zvukovym signalem, naprfklad 
tlesknutfm, pfsknutfm, zatroubenfm 
apod., nebo je lze vyuzft jako soucast 
zabezpecovacfch zarizeni, kde pracujf 
s vyssf citlivostf a jsou schopny akti- 
vovat poplach naprfklad pri nejakem 
nestandardnfm hluku. V tom prfpade 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spmace 


ale musfme zajistit, aby nemohl byt 
spusten nejakym nahodnym hlukem 
z okolf. Vhodnost pouzitf tedy zalezf 
na mfstnf dispozici. 

Popis 

Schema zapojem spfnace je na obr. 1. 
Konektorem K1 pripojujeme mikro- 
fon. Vstupnf obvody jsou uzpusobeny 



L o Q 


Obr. 3. Obrazec desky spoju spmace 
(strana BOTTOM) 


pro pripojenf jak dynamickeho, tak 
i kondenzatoroveho mikrofonu se dve- 
ma nebo trend vyvody. Ten vyzaduje 
externf napajenf pres odpor R11. Jeho 
hodnota se ma pohybovat mezi 2,2 
a 10 k£l. 

Signal z mikrofonu se pres odde- 
lovacf kondenzator Cl privadf na 
dvoutranzistorovy zesilovac s T1 a T2. 
Zisk tohoto stupne lze nastavit tri- 
mrem PI. Pres kondenzator C4 pokra- 
cuje signal na dalsf zesilovacf stupen 
s tranzistorem T3. Jeho zisk je pevne 
nastaven na 10. Z kolektoru T3 se na- 
pajf diodovy usmernovac sDl a D2. 
Usmernene napetf je filtrovano kon- 
denzatorem C6. Pokud je na C6 napetf 
vyssf nez asi 0,65 V, tranzistor T4 
zacne vest a sepne rele RE1. Jeho kon- 
takty jsou vyvedeny na svorkovnici 
K3. Obvod je napajen pres svorkovnici 
K2 napetfm +12 V. 

Popsany spfnac nema na vystupu 
pamet’ovy obvod, to znamena, ze vy- 
stupnf rele je sepnuto pouze po dobu 
dostatecneho zvukoveho signalu na 
vstupu. Pro pouzitf jako cidla zabez- 
pecovacfho systemu to nevadf, pro spf- 
nanf nejakych zarfzenf musfme pouzft 
externf spfnac. Vyhodou je galvanicke 
oddelenf vystupu kontakty rele. 

Stavba 

Spfnac je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 30 
x 78 mm. Rozlozenf soucastek na desce 
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OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBLIKU NA ROK 2010 

Zajistete si predplatne u nasi firmy AMARO a ziskate sve tituly az o 10 Kc/ks levneji!!! 
Spolu s predplatnym navic ziskavate vyraznou slevu na nakup CD ROM a DVD 


Titul 

Predplatne 12 cisel 

Predplatne 6 cisel 

Objednavku od c.: 

Mnozstvi 

Prakticka elektronika A Radio 

600,- Kc 

300,- Kc 



Konstrukcni elektronika A Radio 


222,- Kc 



Amaterske radio 

504,- Kc 

252,- Kc 









Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmeni.Jmeno 

Adresa. 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail. 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o, Karlovo nam. 30,120 00 Praha 2, telefax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 






1 Titul 

Cena 

Mnozstvi 

Cena pro nase 
predplatitele 

Mnozstvi 

5 CD ROM AR 1996 -98 

220,- Kc 


220,- Kc 


CD ROM PE a KE rocnik 1996,1997,1998 

po 290,- Kc 


po 170,-- Kc 


CD ROM rocnik 1999,2000,2001,2002 

po 350,- Kc 


po 220,- Kc 


CD ROM rocnik 2003,2004,2005 

po 350,- Kc 


po 220,- Kc 


CD ROM rocnik 2006 

350,- Kc 


220,- Kc 


^ CD ROM rocnik 2007 

350,- Kc 


220,- Kc 


CD ROM rocnik 2008 

350,- Kc 


220,- Kc 


CD ROM rocnik 2009 (brezen 2010) 

350,- Kc 


220,- Kc 


DVD AR rocnikv 1952 -1995 

1650,- Kc 


1150.- Kc 



Tituly prosim zasilat na adresu: 
Prijmeni 
Adresa 


Jmeno 


Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail 

Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o,, Karlovo nam. 30,120 00 Praha 2, telefax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 
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ZAJIMAVOSTI 


Kabelove televize a digitalizace v roce 2009 


Vice nez 70 % zakazniku kabelovych 
televizi v Ceske republice jiz sleduje 
nabizene programy v digitalni podobe. 
Digitalni televizni signal po kabelu je 
k dispozici priblizne 90 % ceskych 
domacnosti, ktere se nalezaji v dosahu 
kabelovych siti. Pocet ceskych domac¬ 
nosti, ktere vyuzivaji kabelovy prijem, 
by pak mel na konci roku vzrust na 
priblizne 1,05 milionu, tedy o 80 tisic 
vice nez v roce minulem. Tim se opet 
potvrdi dlouhodoby trend mirneho 
rustu podilu kabelovych televizi na 
pfijmu televizniho signalu ceskymi do- 
macnostmi. Tento podil by pak mel 
podle zjisteni Ceske asociace elektro- 
nickych komunikaci (CAEK) v roce 
2012 prekrocit hranici 20 %. Role 
kabelovych televizi se tak ukazuje pri 
prechodu Ceske republiky na digitalni 
vysilani jako jedna z rozhodujicich 

"Nase zjisteni jsou zalozena na tvr- 
dych datech, ktera vykazuje priblizne 
stovka kabelovych televizi pusobicich 
na domacim televiznim trhu, a nikoliv 
na dilcich pruzkumech, i kdyz vetsina 
z nich tento vyvoj prubezne potvr- 
zuje", rika Zdenek Vanicek, prezident 
CAEK, a dodava: "A to mame k dis¬ 
pozici jen data od tech kabelovych te¬ 
levizi, ktere jsou sdruzeny ve dvou 
profesnich asociacich. Krome nich 
ovsem pusobi v Ceske republice cela 
rada lokalnich kabelovych televizi spra- 
vovanych mistnimi samospravami". 

Podle udaju dostupnych CAEK 
jak domaci, tak zahranicni dlouhodo- 
be expertizy a informace kabelovych 
televizi ukazuji, ze krome mirneho 
narustu zakazniku kabelovych televizi 
se mnohem rychleji zvysuje jiny vy- 
znamny ukazatel. Jde o ARPU, tj. vy- 
nos na domacnost. A to diky prud- 
kemu rozvoji pridanych digitalnich 
internetovych a telefonnich sluzeb. 


Tato skutecnost pak zpetne umoznuje 
vyssi investice do infrastruktury a tedy 
i dalsi rust. 

Podle CAEK tkvi tento dlouhodobe 
pozitivni trend ve specifickych vyho- 
dach kabelovych televizi a v jejich 
peclive priprave na proces digitalizace 
televizniho vysilani. 

Jde zejmena o skutecnost, ze: 

Radne digitalni kabelove vysilani 
bylo zahajeno s predstihem jiz v roce 
2006 a ze jiz od roku 2008 nabizeji ka¬ 
belove televize prijem programu vysi- 
lajicich ve vysokem rozliseni (HD). 
Tedy temer o dva roky drive, nez bylo 
zahajeno stale jeste experimentalni 
HD terestricke vysilani. 

Kabelove televize soucasne mysli 
i na zajmy tech domacnosti, ktere 
z ruznych duvodu chtely ci chteji zu- 
stat u analogoveho vysilani i pote, kdy 
bude ve sve terestricke podobe vypnu- 
to, a nabizeji vedle digitalniho i ana- 
logovy prijem. 

Kabelove site jsou univerzalni plat- 
formou, uspokojujici vsechny oblasti 
komunikace domacnosti. Dokazou 
z jedne zasuvky vyhodne nabidnout 
dalsi, predevsim internetove a hlasove 
sluzby za mimofadne vyhodne ceny 
a obsluhovane z jednoho mista. 

Nadale si udrzuji prvenstvi, co se ty- 
ce sire a zanrove pestrosti programove 
nabidky, a prvenstvi, co se tyce odstra- 
iiovani nevyhod spojenych s digital- 
nim vysilanim (napr. nemoznost na- 
hravat jiny porad nez ten, ktery divak 
prave sleduje, dodavka televizniho sig¬ 
nalu do dalsich televiznich prijimacu 
v byte a podobne). Divak kabelove 
televize je pak prvni divak, ktery si 
diky pridanym sluzbam muze aktivne 
sestavovat - vlastni - televizni program. 

Kabelove televize tak maji podle 
CAEK svou budoucnost stale pred 


sebou. A to jednak diky svym techno- 
logickym prednostem, na jejichz za- 
klade mohou kombinovat analogove, 
digitalni a IPTV systemy, jednak di¬ 
ky ocekavanemu nastupu HD vysilani, 
kdy priblizne v perspektive dvou let 
vyvstane pro vetsinu z priblizne 45 % 
tech ceskych domacnosti, ktere vy¬ 
uzivaji digitalni terestricky prijem, 
nutnost opet nakoupit nove set top 
boxy. 

Zdroj: Zdenek Vanicek, prezident 
Ceske asociace elektronickych komu¬ 
nikaci, o. s. 

ZAJIMAVOSTI 


Intel ukazal procesor s 48 jadry. 
Pristi rok vsak nabidne jen osm jader 

Jiz v roce 2010 dostane stovka vy- 
zkumniku na test novy procesor od 
Intelu, ktery ma 48 jader. Protoze mu¬ 
ze byt naprogramovan podle potreb, 
meli by tito specialiste vyvinout ruzny 
software, ktery mu bude usit na telo. 

Jednotliva jadra se vykonove blizi 
spise netbookovym cipum Intel Atom 
nez nejvykonnejsim procesorum ve 
stolnich pocitacich. Sila tkvi prave 
v mnozstvi jader, ktere dohromady 
disponuji 1,3 miliardami tranzistoru. 
Jednotliva jadra se pri tom daji podle 
potreby vypinat. To umozni snizovat 
celkovou spotrebu a vyzarene teplo. 
Cip oznacovany jako Single-chip Cloud 
Computer (SCC) pri maximalnim vy- 
konu spotrebu je 125 W energie. 

Novinka je nastupcem osmdesatija- 
droveho cipu Polaris, ktery Intel 
predstavil v roce 2007. 


s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT- 

Seznam 

soucastek 



TOM) je na obr. 3. Pri ozivovani mu- 
sime zkontrolovat pracovni body jed- 

A991984 


T1-3. 

. BC548 

notlivych tranzistoru - neni to takova 



T4. 

. BC640 

samozrejmost jako u zapojeni s ope- 

R1, R9. 

.22 kO 

D1-2. 

.1N4148 

racnimi zesilovaci, a nasledne nastavit 

RIO. 

.2,2 k a 

D3. 

.1N4007 

pozadovanou citlivost spinace - zalezi 

R3-5, R8 . . . 

.1 k£2 

LD1. 

.LED 

na zpusobu pouziti. Citlivost by mela 

R6. 

. 470 kD 



byt dostatecna na spolehlive sepnuti 

R7, R2, R11 . 

.10 kO 

PI. 

.PT-IOkO 

a ne prilis vysoka, aby nedochazelo ke 



JP1. 

.JUMP2 

spinani okolnim ruchem. 

C1.C4-5. . . 

.10 a- 25 V 

K1. 

. PSH03 


C2-3. 

.100 juF/16 V 

K2-3. 

.ARK2 


C6. 

.4,7 it F/50 V 

RE1. 

.RELE-RP 
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Jednoduche poplasne zarizem 


a z 
+ “ 



Ochrana majetku je dlouhodobe vel- 
kym problemem. Zejmena nyni, be- 
hem hospodarske krize, se stale vice 
lidi dava na cestu relativne snadneho 
vydelku. Kradeze vloupanim jsou na 
dennim poradku. Dilem je maji na 
svedomi recidiviste a dilem stoupajici 
pocet narkomanu. Tyto skupiny oby- 
vatel hledajf moznosti co nejsnaze si 
opatrit penize na drogy nebo jine "ra- 
dovanky". 

K zajisteni objektu pred nezadouci 
navstevou se pouzivaji zabezpecovaci 
zafizeni. Ta se skladaji z centralni 
jednotky a ruzneho poctu cidel. Sou- 
casti musi byt take nejake ovladaci 
zafizeni - u jednoduchych napriklad 
skryty vypinac, slozitejsi mivaji pro- 
gramovatelnou cislicovou klavesnici. 

I kdyz cena komercne vyrabenych 
alarmu dnes jiz neni nijak prehnana, 
na nektere objekty se i tak muze ne- 
komu zdat vysoka. Pro ne dnes prina- 
sime velmi jednoduchy alarm. Je osa- 
zen klasickou CMOS logikou, a tudiz 


Seznam 

soucastek 

A991974 

RIO. 

.4,7 kO 

R11. 

. 560 Q. 

R1-2, R5, R7. 

.2,2 kO 

R3, R6, R8-9 

.10 kO 

R4. 

.1 MO 

Cl, C7-9. . . . 

.100 n- 

C2-3, CIO . . 

.100 jiF/16 V 

C5. 

. 470 juF/16 V 

C6, C4. 

. 220 jtF/16 V 

IC1. 

. CD4001 

T1-3. 

. BC547 

TY1 . 

. BT136 

D1-3, D5 .. . 

.1N4148 

D4. 

.ZD9V 

D6. 

.1M4148 

LD1-3. 

.LED 

PI-2. 

.PT-1 MO 

P3. 

.PT-5 MO 

RE1. 

.RELE-M4 

SI. 

.PREP-2P0L-PCB 

S2. 

.TLACITK0-PCB2 

K1-9. 

. PSH02 


Obr. 1. Schema zapojeni alarmu 
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"Prodluzovak" pro IR dalkove ovladace 


IR (infracervene) dalkove ovladace 
se dnes pouzivaji tenter ke vsem do- 
macim spotrebicum. Jejich dosah se 
pohybuje radove v jednotkach metru, 
coz pro bezne bytove podmmky zcela 
vyhovuje. Problem ovsem nastane, po- 
kud mezi ovladacem a ovladanym 
zafizenim neni pri'ma viditelnost. Na 
kratkou vzdalenost jeste muze pomoct 
odraz napnklad od steny nebo na- 
bytku, tim se ale dosah vyrazne zkrati. 
Alternativnim resenim je pouzit po- 


pisovany obvod, ktery slouzi jako ja- 
kasi retranslacni stanice. Na vstupu 
prijima signal z dalkoveho ovladace 
a na vystupu jej s pomoci dvojice IR 
LED posila dal. Vyhodou je i to, ze 
prijimac i vysilaci LED nemusi byt 
nutne na jedinem miste, lze tak dale 
prodlouzit dosah pomoci vlozeneho 
kabelu. Dostaneme se tak i do vzda- 
lenejsich nebo hure dostupnych mist- 
nosti. 


Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Funk- 
ce vetsiny ovladacu je nasledujici - 
nosny kmitocet, obvykle 36 az 42 kHz 
je modulovan impulsy s kmitoctem asi 
1-3 kHz. 

Na vstupu obvodu je zapojen snimac 
- dnes se pouzivaji integrovane sni- 
mace, pracujici na danem kmitoctu - 
nejcasteji 38 kHz. Pfikladem je prave 
pouzity TSOP1738. Srdcem obvodu je 


snadno realizovatelny a ma pritom 
vsechny zakladni funkce. 

Popis 

Schema zapojeni alarmu je na obr. 1. 
Obvod obsahuje casove zpozdeni jak 
pro odchod - aktivace alarmu, tak i pro 
prichod - deaktivace alarmu. Umoz- 
nuje pripojeni obou typu cidel - tedy 
N/O - normalne otevrene, nebo N/C 
- normalne sepnute. Soucasti je i 24ho- 
dinova smycka pro okamzite spusteni 
alarmu. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
12 V. 

LED LD1 a LD2 jsou zelene - pred 
aktivaci alarmu must svitit obe zelene 
LED. Alarm aktivujeme prepinacem 
SI. Mame asi 1 minutu na opusteni 
prostoru. Behem teto doby zni bzucak, 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
alarmu 


pripojeny konektorem K8. Po zavreni 
vstupnich dveri must bzucak ztichnout 
- znameni, ze je alarm aktivovan. 

Pri vstupu do budovy mate opet asi 
1 minutu na vypnuti alarmu prepi- 
nacem SI. Pokud se nevypne, sepne 
rele RE1 a pripoji externi sirenu. 

Pro pripad nouze (paniky) lze spi- 
nacem u konektoru K3 sepnout triak 
TY1 a spustit okamzity poplach. Vy- 
pneme jej stiskem tlacitka S2. 

Konektory K2 a K5 az K7 slouzi pro 
pripojeni cidel. Do okruhu jich lze za- 
radit libovolny pocet. 

Stavba 

Alarm je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 70 
x 47 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 



Obr. 3. Obrazec desky spoju alarmu 
(strana TOP) 


je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) na obr. 4. Pri osazovani desky 
postupujte standardnim zpusobem - 
od nejnizsich soucastek po nejvyssi. 
Zapojeni obsahuje dva trimry - PI pro 
cas odchodu a P2 pro cas prichodu. Pri 
ozivovani nastavime oba asi do polo- 
viny drahy - pozdeji podle pozadavku 
na nutnou dobu odchodu a prichodu 
cas muzeme zmenit. 

Zaver 

Popsany alarm splnuje zakladni 
pozadavky na minimalni zabezpeceni 
objektu. Vzhledem k relativne nizkym 
porizovacim nakladum muze byt in- 
stalovan i na mene hodnotnych objek- 
tech, jako jsou ruzne kulny, sklady, 
garaze apod. I zde muze totiz nezvany 
navstevnik zpusobit nemale skody. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju alarmu 
(strana BOTTOM) 
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Obr. 1. Schema zapojenf “prodluzovaku” 


Seznam soucastek 
A991976 


R1.3,3 kH 

R2.1 kO 

R3.10 kO 

R4.15 kO 

R5.2,2 kO 

R6.470 D 

R7.47 D 


Cl.100 juF/16 V 

C2.47/JF/16V 

C3.1 nF 

IC1 .NE555 

T1.BC639 

T2.BC549 

D1.ZD5V1 

LD1-3.LED 

PI .PT-4,7 kO 

K1.PSH03 

K2.PSH02 


klasicky casovac NE555, zapojeny 
jako generator nosneho kmitoctu - 
v nasem pripade 38 kHz. Trimrem PI 
lze kmitocet upravit na jiny v rozsahu 
od asi 36 kHz do 47 kHz. Vystup z pri- 
jimace je pripojen na bazi tranzistoru 
T2, ktery pracuje jako invertor. 
Vystupni signal z jeho kolektoru mo- 
duluje obvod NE555 pres jeho vstup 
RESET. 

Vystup casovace je pres odpor R5 
pripojen na tranzistor Tl, ktery ma 
v emitoru zapojenu dvojici IR LED 
LD2 a LD3. Funkce pristroje je indi- 
kovana blikanim LED LD1. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
12 V, pripojeneho konektorem K2. 
Napajeni +5 V pro prijimac je 
stabilizovano Zenerovou diodou Dl. 

Vzhledem k zachovani stability 
nosneho kmitoctu by mel byt konden- 
zator C3 s nizkym teplotnim koefi- 
cientem (keramika NPO) nebo foliovy. 

Stavba 


Obvod je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 26 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
“prodluzovaku” 


12/2009 


x 34 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Stavba je pomerne 
jednoducha a zvladne ji i mene zku- 
seny elektronik. Pri ozivovani nejprve 
zajistime spravnou funkci pfijimace - 
to pozname podle blikani LED LD1. 
Pak musime nastavit kmitocet nosne 
vlny - nejjednoduseji citacem; pokud 
neni k dispozici, tak zkusmo - pomoci 
DO a pfijimace. Otacime trimrem, az 



Obr. 3. Obrazec desky spoju “prodlu¬ 
zovaku” (strana TOP) 


(CforidtePui&i Q^nXEB 


zacne prevadec fungovat a nasledne 
nastavime na maximalni citlivost. 
Cim presnejsi nastaveni kmitoctu, tim 
vetsi dosah. 

Zaver 

Vyhodou tohoto zapojeni proti ne- 
kterym drivejsim konstrukcim, ktere 
pouze snimaly a zesilovaly puvodni 
signal, je obnoveni nosneho kmitoctu 
s korektni modulaci. Omezi se tak 
mozne ruseni z externich zdroju. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju “prodlu¬ 
zovaku” (strana BOTTOM) 
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PRAKTICKA 
EIUZKTRONIKA 

A Radio 


Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl’avy!!! 
Spolu s predplatnym ziskate naviac vyraznu zl’avu na nakup CD a DVD 


CASOPISY 

Predplatne 

12 cisiel 

Predplatne 

6 cisiel 

Objednavka 
od cisla 

Mnozstvo 

A Radio Prakticka elektronika 

30,00 € (903,80 Sk) 

15,30 €(460,90 Sk) 



A Radio Konstrukcni elektronika 

11,60 €(349,50 Sk) 



Amaterske Radio 

24,70 € (744,00 Sk) 

12,70 €(382,60 Sk) 




Casopisy zasielajte na adresu: 
Priezvisko a meno / Firma 


Adresa. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail) 


Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 6720 1931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk 



OBJEDNAVKA CD A DVD PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2010 


CD+DVD 

Cena 

Mnozstvo 

Cena pre 
predplatitel’a 

Mnozstvo 

Sada 3 CD 1987 - 95 

35,50 € (1069,47 Sk) 


30,00 € (903,78 Sk) 


CD Amaterske Radio 1996 - 

98 8,00 € (241,01 Sk) 


8,00 €(241,01 Sk) 


CD rocnik 1996 

11,00 € (331,39 Sk) 


8,00 €(241,01 Sk) 


CD rocnik 1997 

11,00 € (331,39 Sk) 


8,00 €(241,01 Sk) 


CD rocnik 1998 

11,00 € (331,39 Sk) 


8,00 €(241,01 Sk) 


CD rocnik 1999 

13,00 € (391,64 Sk) 


10,00 €(301,26 Sk) 


CD rocnik 2000 

13,00 €(391,64 Sk) 


10,00 € (301,26 Sk) 


CD rocnik 2001 

13,00 € (391,64 Sk) 


10,00 €(301,26 Sk) 


CD rocnik 2002 

13,00 € (391,64 Sk) 


10,00 € (301,26 Sk) 


CD rocnik 2003 

13,00 € (391,64 Sk) 


10,00 € (301,26 Sk) 


CD rocnik 2004 

13,00 € (391,64 Sk) 


10,00 € (301,26 Sk) 


CD rocnik 2005 

13,00 € (391,64 Sk) 


10,00 €(301,26 Sk) 


CD rocnik 2006 

13,00 € (391,64 Sk) 


10,00 € (301,26 Sk) 


CD rocnik 2007 

13,00 € (391,64 Sk) 


10,00 € (301,26 Sk) 


CD rocnik 2008 

13,00 € (391,64 Sk) 


10,00 € (301,26 Sk) 


CD rocnik 2009 

13,00 € (391,64 Sk) 


10,00 € (301,26 Sk) 


DVD 44 rocnikov 1952 - 95 

61,50 € (1852,75 Sk) 


43,00 € (1295,42 Sk) 



CD, resp. DVD zaslite na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma.. 

Adresa ... 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 6720 1951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 
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Amaterske radio 


Rocnik LVIII. 2009 

LEGENDA: PRVNI CISLO OZNACUJE STRANKU, CISLO ZA LOMITKEM SESIT. RIMSKE CISLICE OZNACUJI OBALKY 
PRISLUSNYCH SESITU; DPS ZNAMENA, ZE V CLANKU JE DESKA S PLOSNYMI SPOJI. 


MERICI TECHNIKA 


Monitor napeti LiPo akumulatoru pro letecke modely (DPS). 13/1 


Detektor prerusem kabelu (DPS).7/3 

Detektor vysky vodni hladiny (DPS).9/3 

Generator impulsu s delkou 1 s (DPS).12/3 

Monitor nabijeni pro akumulator 12 V (DPS).14/3 

Nove modely v radach osciloskopu LeCroy.16/3 

Indikatory preruseni sit’ove pojistky (DPS).19/3 

Logicka sonda (DPS).3/4 

Termostat (DPS).6/4 

Elektronicke bici hodiny (DPS).14/4 

Prirucni tester Zenerovych diod (DPS).3/5 

Tester Zenerovych diod (DPS).4/6 

Bezkontaktni sit’ovy monitor (DPS).5/6 

Teplotni sonda do akvaria (DPS).6/6 

Nove modely v radach osciloskopu LeCroy.8/6 

Velmi jednoduchy krystalovy oscilator 1 kHz (DPS).11/6 

Teplotni senzor LM19.35/6 

Jednoduchy indikator urovne (DPS).3/7 

Indikator zapnuti spotrebice (DPS).7/7 


Indikator charakteru jalove slozky impedance (DPS) .. . 42/7, 42/8 

Solarni indikator vlhkosti (DPS).3/8 

Pripravek pro mefeni malych odporu (DPS).6/8 

Ekologicky casovac (DPS).12/8 

Multivibrator s TL431 (DPS).3/9 

Tester tranzistoru v SMD provedeni (DPS).8/9 

Minidetektor chybejiciho impulsu (DPS).13/9 

Casovac pro dlouhe easy s ATtiny2313 (DPS).14/9 

Indikace prekroceni rychlosti (DPS).21/9 

Indikator stresu (DPS).3/10 

Tester krystalu (DPS).10/10 

Monitor LiPo akumulatoru (DPS).19/10 

Novy wattmetr W2 od firmy Elecraft.43/10 

Indikator smeru otaceni s procesorem PIC (DPS).6/11 

Tester indukcnich senzoru (DPS).9/11 

Delicka se symetrickym vystupem (DPS).11/11 

Nizkoprikonovy oscilator (DPS).12/11 

Metronom (DPS).6/12 

Tester Zenerovych diod (DPS).8/12 


RtiZNE APLIKOVANA ELEKTRONIKA, ELEKTRONIKA VE FOTOGRAFII, 
PRO MOTORISTY, MODELY, HRACKY 


LED blikac (DPS).3/1 

Ultrazvukovy plasic mysi (DPS).10/1 

Obvod pro rizeni servomotoru (DPS).15/1 

Spinac mlhovek pro privesny vozik (DPS).16/1 

Spinac mlhovek II (DPS).18/1 

Blikac na jizdni kolo (DPS).3/2 

Svetelny efekt RGB s mikroprocesorem (DPS).14/2 

Spinac vnejsiho osvetleni (DPS).16/2 

Nejjednodussi solarni lampa s LED (DPS).25/2 

Schodist’ovy automat (DPS).26/2 

Bila LED s akustickym spinacem (DPS).3/3 

Zalozni osvetleni s automatickym dobijenim (DPS).18/3 

Soumrakovy spinac s casovacem (DPS).8/4 

Kapacitni mustek (DPS).10/4 

Jednoduche zalozni osvetleni (DPS).18/4 

Infracervena brana se spinacem osvetleni (DPS).19/4 

Akusticky spinac (DPS).14/5 

Magicke svetlo (DPS).16/5 

Jednoduchy casovac pro temnou komoru (DPS).3/6 

Ochrana autoradia nebo zesilovace pred kradezi (DPS).14/6 

Vykonovy blikac (DPS).16/6 


Laserovy komunikator (DPS).19/6 

Spinac ventilatoru do koupelny (DPS).11/7 

Komari siditko (DPS).14/7 

Hlasic otevreni lednicky (DPS).16/7 

Signalizace dokonceni prani (DPS).18/7 

Realisticke osvetleni pro letecke modely (DPS).19/7 

Detska „chuvicka“ z FM pojitka (DPS).4/8 

Sdruzene sit’ove spinace (DPS).7/8 

Soumrakovy spinac (DPS).9/9 

Zpozd’ovac pro garazova vrata (DPS).11/10 

Programovatelny melodicky zvonek s ATTinyl3 (DPS).15/10 

Kodovy zamek s mikroprocesorem a dvema tlacitky (DPS).. 17/10 

Kvizmaster (DPS).3/11 

Seriovy sit’ovy spinac (DPS).14/11 

Jednoduchy alarm pro motocykl (DPS).17/11 

Autostart pro PC (DPS).19/11 

Poplachove cidlo vlhkosti (DPS).3/12 

Domovni melodicky zvonek s citacem navstev (DPS).14/12 

Akusticky spinac (DPS).16/12 

Jednoduche poplasne zarizeni (DPS).19/12 

"Prodluzovak" pro IR dalkove ovladace (DPS).20/12 


RUBRIKY 


Svetla a zvuk. 25/1, 29/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 

17/8, 25/9, 25/10, 25/11,23/12 

Z historie radioelektroniky. 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 

38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 34/12 


Z radioamaterskeho sveta. 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 

40/6, 40/7, 40/8, 41/9, 40/10, 40/11, 36/12 

Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu. 48/1, 48/2, 40/3, 

43/4, 45/6, 41/8, 47/9, 44/10, 41/11, 43/12 
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NF TECH NIKA, ZESILOVACE, ZAZNAM ZVUKU, 
ELEKTRONICKE HUDEBNI NASTROJE, BAREVNA HUDBA 


Reproduktory z nanotrubic.2/1 

Studiovy VU metr (DPS).19/1 

Zesilovac pro aktivni reprobox - II. dll (DPS).25/1 

Zesilovac Leach 200 W (DPS).29/2 

Zesilovac 2x 250 W s obvodem LM4702.35/2 

Stereofonni regulator hlasitosti s digitalnim rizenim (DPS) ... 4/3 

Presny zesilovac s nastavitelnym ziskem (DPS).6/3 

Vykonovy zesilovac 700 W ve tride H (DPS).25/3 

Automaticky spinac pro nf zesilovac (DPS).4/4 

Dvoukanalovy zesilovac pro aktivni HiFi box (DPS).25/4 

Konvertory pro sbernici DMX512 (DPS).25/5 

Vstupni dil a crossover pro aktivni hifi box.33/5 

Vykonovy zesilovac 1600 W ve tride H pro aktivni reprobox.. 25/6 
Zlepseni zvuku CD prehravacu (DPS).4/7 


Jednoduche nf zesilovace (DPS).25/7 

Jednocipovy digitalni efektovy procesor FV-1.32/7 

Vykonove zesilovace 600 a 800 W AX1620 a AX1820 (DPS).. 17/8 

Obvod pro rozsireni stereofonni baze (DPS).4/9 

Aktivni zesilovac pro dvoupasmovy reprobox.25/9 

Ochrana reproduktoru pro koncove zesilovace (DPS).5/10 

Mikrofonni predzesilovac pro kytarove kombo (DPS).8/10 

High End RIAA predzesilovac 

a sluchatkovy zesilovac (DPS).25/10 

Obvod externich ochran pro vykonove zesilovace (DPS).... 25/11 

Aktivni zesilovac pro dvoupasmovy reprobox (DPS).31/11 

Indikator vybuzeni pro nf zesilovac (DPS).4/12 

Ctyrkanalovy stmivac pro DMX (DPS).23/12 

Dvoukanalovy zesilovac pro aktivni reprosoustavy.28/12 


TECHNIKA A METODIKA RADIOAMATERSKEHO SPORTU, CB 


Pred 30 lety vypusteny sovetske radioamaterske druzice.40/1 

Program DM780 (Digital Master) a HRD.42/1 

S radioamaterskymi expedicemi se roztrhl pytel.44/1 

Predpoved’ podminek sireni KV na unor.46/1 

Vysilame na radioamaterskych pasmech. 47/1, 47/2, 47/3 

47/4, 47/5, 48/6, 48/7, 47/8, 48/9, 47/10, 47/11, 43/12 

Novy rucni transceiver Yaesu - VX8R.43/2 

Radioamaterske expedice v nejblizsim obdobi.44/2 

Aktivita na radioamaterskych pasmech v IV. ctvrtleti 2008 . .. 45/2 

Predpoved’ podminek sireni KV na brezen.46/2 

Radioamaterska setkani na Kladne.48/2 

CQ CQ CQ k 20. radioamaterskemu setkani v Holicich.40/3 

Radioamaterke expedice v nejblizsi dobe.44/3 

Predpoved’ podminek sireni KV na duben.46/3 

Tradicni radioamaterske setkani v Olomouci.48/3 

Malyj Vysockij, ostrov „objeveny“ pro radioamatery.44/4 

Setkani radioamateru Zaseka 12. - 14. cervna 2009.44/4 

Novy transceiver IC-7600 v prodeji.45/4 

Predpoved’ podminek sireni KV na kveten.46/4 

Radioamaterske stretnutie QRP Vrutky 2009.47/4 

Ze sjezdu Ceskeho radioklubu.48/4 

KV transceiver Rohde & Schwarz XK 2100L. 44/5, 45/6 

Radioamaterske expedice a zajimave stanice 

v prvnim ctvrtleti 2009. 45/5 

Predpoved’ podminek sireni KV na cerven.46/5 

Nekolik radioamaterskych postrehu z veletrhu Amper 2009 .. 48/5 

Orbitron - program pro sledovani satelitu.42/6 

Radioamaterske expedice v nejblizsi dobe. 44/6, 44/7 

Predpoved’ podminek sireni KV na cervenec.46/6 

Radioamateri znovu na ISS (International Space Station) .... 47/6 

Novy softwarovy transceiver od firmy FlexRadio.47/6 

Jubilejni, 20. setkani radioamateru v Holicich.45/7 

Predpoved’ podminek sireni KV na srpen.46/7 


Desate vyroci vzniku digitalniho modu PSK31.47/7 

Expedice K4M na ostrov Midway, rijen 2009 . 44/8 

Novy softwarovy transceiver FlexRadio Systems Flex-3000. .. 45/8 

Predpoved’ podminek sireni KV na zari.46/8 

Expedice a zajimava spojeni ve 2. ctvrtleti 2009 . 48/8 

Nekolik postrehu z XX. setkani radioamateru Holice 2009 ... 41/9 

Expedice do africkeho Beninu, TY1MS.44/9 

Expedice na Conway Reef.45/9 

IOTA expedice Papua-Nova Guinea.45/9 

Predpoved’ podminek sireni KV na rijen.46/9 

Silent Key Ales Benedikt Vacek, OK2PVA.47/9 

Silent Key OK2TG.47/9 

51. JOTA - Jamboree On The Air, 

12. JOTI - Jamboree On The Internet.48/9 

Novy transceiver od firmy ICOM IC-9100.41/10 

Expedice na Velikonocni ostrov - Rapa Nui.44/10 

Klubova stanice „Hvezdneho mestecka“.45/10 

Radioamatersky diplom WAZ ma 75 let.45/10 

Silent Key OK2LN.45/10 

Predpoved’ podminek sireni KV na listopad.46/10 

Radioamaterske VKV setkani Zieleniec 2009 . 48/10 

Slovensko dvakrat hostitelem clenu skupin Firac.40/11 

Provoz na radioamaterskych pasmech ve 3. ctvrtleti 2009 . .. 44/11 

Pozvanka do telegrafni casti CQ W DX Contestu.45/11 

Predpoved’ podminek sireni KV na prosinec.46/11 

Novy PA firmy SPE - Expert 2K-FA.39/12 

Transceiver Kenwood pro rok 2010 . 39/12 

Expedice na souostrovi Ogasawara.40/12 

K navsteve papeze Benedikta XVI. v CR.40/12 

Expedice do kanadskeho Teritoria Yukon.41/12 

Na pocest 200. vyroci samostatnosti Chile.41/12 

Predpoved’ podminek sireni KV na leden.42/12 

Z radioamaterskych setkani.44/12 


ANTENY, ANTENNI ZESILOVACE, PRISLUSENSTVI 


Dipol nizko nad zemi.41/1, 41/2 

Vysokofrekvencni transformatory impedance. 42/2, 42/3, 42/4 

Antena W4TWW pro pasmo 160 m.41/3 

Anteny - encyklopedicka prirucka.43/3 

Ctyrprvkova antena Yagi pro pasma 17al2m .40/4 

Baiun bez toroidu, snadno a rychle.40/5 

Baiun snadno a rychle, tentokrat na toroidu. 40/6, 40/7 

Fazovaci clanek na kratke vlny.43/6 


Vertikalni antena X/2 pro pasmo 70 cm.40/8 

Prizpusobeni impedanci pomoci 

transformacnich useku delky 1/12 X .42/9 

FD4 - antena zatracovana i vychvalovana.43/9 

Vf transformatory, prakticke provedeni.40/10 

Navrh zemniho systemu 

a ucinnost vertikalnich anten. 42/11, 36/12 

Jednoducha aktivni antena na pasmo 80 m s feritem.48/11 
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ROZHLASOVE PRIJIMACE, PRIJIMACI TECH NIKA, 

PRIJEM SIGNALU Z DRUZIC, PROFESIONALNI VYSILACI TECHNIKA, 
ZARIZENI OVLADANA RADI EM, VYSILACE, TELEFONY, MOBILNI TELEFONY, FAXY 


Modifikace krystalky od Boba Cultera.40/1 

Jednoduchy prijimac na SV s jednou elektronkou a na 12 V . . 40/2 
Zpetnovazebni prijimac pro pasmo 80 m 

se dvema elektronkami a napajenim 12 V.45/3 

Telefonni adapter pro sluchatka (DPS).4/5 

Monitor telefonni linky (DPS).5/5 


Negadyn s elektronkou EF85.42/5 

Jednoduchy prijimac pro experimenty.43/8 

Jednoduchy prijimac pro pasmo 80 m SSB/CW.42/10 

Indikator telefonniho zvoneni (DPS).5/11 

Spinac televizniho osvetleni (DPS).16/11 

Prijimac „Krysa 002“.37/12 


ZDROJE, MENICE, REGULATORY 


Stmivac pro LED lampu s procesorem (DPS).5/1 

USB odpojovac napajeni (DPS).11/1 

Multivibratorovy zdroj vn z baterie.43/1 

Automaticky odpojovac napajeni pro nf zafizeni (DPS).4/2 

Softstart pro vykonove nf zesilovace (DPS).6/2 

Nabijecka akumulatoru se solarnim clankem (DPS).9/2 

Solarni nabijecka pro male pristroje (DPS).11/2 

Miniaturni stmivac pro LED (DPS).19/2 

Nabijecka pro 12 V autobaterie (DPS).21/2 

Pripojeni ventilatoru 12 V na sit’ove napeti 230 V (DPS).24/2 

Napajeci zdroj s automatickym odpojenim (DPS).10/3 

Stmivac pro male halogenove zarovky (DPS).11/4 

Jednoduchy menic z 12 na 230 V (DPS).16/4 

Regulator otacek pro ventilator (DPS).7/5 

Linearni regulator 12 V 

s minimalmm napet’ovym ubytkem (DPS).9/5 


Rizeni otacek ventilatoru u osobniho vozu (DPS).19/5 

Zdroj vysokeho napeti (DPS).22/5 

Autonabijecka pro USB (DPS).10/6 

Regulator LED osvetleni pro jizdni kolo (DPS).8/7 

Zdroj pro vykonove LED (DPS).9/7 

Ozivovac olovenych akumulatoru (DPS).21/7 

Servorizeni (DPS).23/7 

Jednoduchy spinany zdroj (DPS).9/8 

Nabijecka pro jeden lithiovy akumulator (DPS).13/8 

Stmivac na nizke napeti (DPS).7/9 

Budic vykonove LED s obvodem PR4401 (DPS).23/9 

Seriovy regulator s TL431 (DPS).12/10 

Odpojovac akumulatoru (DPS).23/10 

Regulator otacek ventilatoru (DPS).7/11 

Regulator intenzity pro bile LED (DPS).8/11 


CISLICOVA A VYPOCETNI TECHNIKA, SOFTWARE, HARDWARE 


Co umi nejlepsi vypalovaci programy zdarma.4/1 

Jednoduchy A/D prevodnik s rozlisenim 22 bitu (DPS).7/1 

Sporic vyvodu (DPS).9/1 

Navod: Video z YouTube.com rovnou 

do stolniho DVD prehravace.2/2 

Procesor od Creative Labs.5/2 

Na nova Windows pujde prejit i z verze XP.25/2 

BD+ je prolomen! Slysoft vydal 

novou verzi AnyDVD HD 6.4.0.0.23/3 


Ovladani pocitace hlasem.2/4 

IR prijimac pro seriovy port osobniho pocitace (DPS).12/6 

Digitalni kompresni formaty.22/6, 5/7 

Displej pro sbernici I2C (DPS).13/7 

Modul prevodniku sbernice RS-232 (DPS).11/8 

Prepinac sbernice USB (DPS).12/9 

Sestimistny LED displej s SPI pripojenim (DPS).14/10 

Rizeni malych motoru s procesorem PIC (DPS).10/12 

Osetreni tlacitkoveho spinace (DPS).12/12 


POKYNY A POMUCKY PRO DILNU 

PADS verze 9.0.21/11 


HISTORIE 


Radiostanice Ceskoslovenskej plavby dunajskej.38/1 

Elektronika a Jules Verne.39/1 

Valecny komunikacni prijimac „Schwabenland“. .. 38/2, 38/3, 38/4 

Malo znamy prijimac GPR-90 . 39/4 

Historic objevu a vyuziti radiovych vln, 

150. vyroci A. S. Popova.38/5 

Grundig - znacka spickovych vyrobku.39/5 


O svizelich, ale i uspechu kralovskeho telegrafisty 


Louise Hackethala.38/6 

Neznama kapitola z dejin rychlotelegrafie.39/6 

AFN a jeho evropska historic. 38/7, 39/8, 39/9, 38/10 

Uprava R134 na LSB/USB 

a plynule rozlad’ovanie. 39/7, 38/8, 38/9, 39/10 

Tankovy stredovlnny prijimac, typ Mw.E.c. 38/11, 34/12 
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TELEVIZE, HDTV, DIGITALNI TV, VIDEO 


3D televize od LG uz v roce 2009 . 36/1 

Sony ukazal „fotbalovy“ displej, bude propoustet.36/1 

Canon slibuje SED televize.36/1 

Samsung mozna predvede na CES 50“ OLED televizi.37/1 

Samsung se pridava k Netflixu, 

nabldne streamovane HD filmy.37/1 

Televize Sharp na solarni clanky.8/2 

Samsung a Yahoo spolecne o internetove televizi.13/2 

LG predstavila na CES 2009 prvni HDTV s Netflixem.13/2 

2009: LG predvadi OLED televizi, doda displeje Apple.24/2 

Philips pripravuje LCD televizi s pomerem 21:9.36/2 

EICTA vyjasnuje pozice ohledne zakazu plazmovych televizi . 36/2 

Sony: PS3 zustane nejdrazsi konzoli.37/2 

Setrne HD televize od Panasonicu.37/2 

Letosni rok bude bohaty na HDTV. Co nas ceka?.2/3 

iPoint 3D - ovladejte 3D televizi gesty!.22/3 

Philips uvadi nove blu-ray prehravace.22/3 

HighDef.cz - novy HD web.22/3 

Mitsubishi LaserVue HDTV opet ve vyrobe.22/4 

Nova rada Sharp AQUOS A s polovicni spotrebou energie ... 22/4 

Toshiba predvedla televizi s cipem Cell.22/4 

Ovladani pomoci gest - pristi velka vec?.23/4 

Windows 7 bez podpory Blu-ray prehravani.23/4 

Samsung pripravuje novou HD kameru.24/4 

Nova Full HD kamera JVC Exverio X.24/4 

Sony uvede nove Blu-ray prehravace.24/4 

Prototyp plazmoveho televizoru Panasonic Zll.36/5 

HD kamera pro vase extremni zazitky.37/5 

Panasonic a Sumimoto pracuji na OLED televizich.36/6 

LG odhaluje nejtenci LCD televize.36/6 

Surfovani v HD podle BBC.36/6 


Pokroky v oblasti OLED - delsi zivotnost, kvalitnejsi vyroba . 37/6 


Panasonic predstavuje dve nove HD kamery.37/6 

Toshiba uvadi prvni LCD televize s LED podsvicenim.35/7 

ViewSonic ohlasil tri nove 3D projektory.35/7 

LG nabldne 15 “ OLED televizi letos v prosinci.35/7 

Cello uvadi HDTV se zaznamem na SD karty.36/7 

Wii HD nabldne stejnou grafiku jako PS3/Xbox 360 . 36/7 

Toshiba by mohla podporit blu-ray.36/7 

Zachranila PlayStation 3 format blu-ray?.37/7 

43 “ krivych pixelu ve vysokem rozliseni.37/7 

Avatar - James Cameron ve 3D pro Xbox 360 a PS3.37/7 

Kde a za kolik lze sledovat televizi ve vysokem rozliseni.2/8 

HD-BOX 9200 PVR: dvoutunerovy linuxovy satelitni prijimac36/8 

Sirokouhly televizor od firmy Philips.6/9 

Konvertor pro S-video (DPS).18/9 

Co nabldne CT 1 HD ze satelitu? 

Krome kvalitniho obrazu i prostorovy zvuk.19/9 

PlayStation 3 zlevnuje, Sony uvadi tenci PS3.36/9 

Toshiba ma Blu-ray prehravac.36/9 

LG chysta na listopad 15 “ OLED displej.37/9 

Google Android take pro HD zarizeni.37/9 

Ambilight pro VGA signal (DPS).21/10 

Samsung chysta 480 Hz HDTV, OLED notebooky.36/10 

Panasonic vyviji 50 “ plazmovou televizi, ve Full HD a 3D! . 36/10 

Nove LCD televize Toshiba CELL Regza.18/11 

3D televize? 46 milionu v roce 2013.18/11 

Ferguson Ariva 200 HD DVB-S2: HD prijimac s univerzalni 

cteckou karet a Cl slotem.36/11 

Az polovina televizoru Sony s 3D obrazem.12/12 

Kabelove televize a digitalizace v roce 2009. 18/12 

Ploche televizory a co jim predchazelo.31/12 


REPORTAZE, KOMENTARE, RUZNE 


PlayStation 3 - potapejici se lod’, nebo historicky uspech?.8/1 

BBC, ITV a BT spolecne kuti set-top-box.8/1 

Prezident Atari: jedine on-line distribuce ma budoucnost.8/1 

PCTuning: Kdo chce zabit Blu-ray?.7/2 

Prehravac pro PC a Xbox 360 uz na jare!.8/2 

Google Earth 5.17/2 

Evropska unie chce zakazat plazmove televize.28/2 

Intel: behem dubna prijde Atom s rekordne nizkou spotrebou . 7/4 
Na eBay muzete nakupovat v cestine a v korunach. 

Neni ale cesky.9/4 

MP3 ma novy format. Zatim budi rozpaky a zklamani.12/4 

Ovladejte pocitac na dalku. Jde to uplne zdarma.15/4 

Flickr umi HD video.21/4 

Radar, ktery vidi skrze zdi.2/5 

Nova ctecka od Amazonu prijde o hlas.6/5 

PRAHEX 2009 - nove merici pristroje firmy R&S.12/5 

Microsoft pry chysta nejlepsi MP3 prehravac roku.15/5 

Vypis z rejstriku zaridi digitalni televize.23/5 

Internet jako nejvetsi videopujcovna zdarma.2/6 

Valka vyhledavacu priostrila. Vsichni zbroji 

proti dominantnimu Google.7/6 

CT pokryje digitalnim signalem do konce srpna 75 % obyvatell8/6 

Kazetovy Walkman slavi tricetiny. In memoriam.2/7 

Videoprenosy z Jacksonova pohrbu Internet vydrzel.10/7 

Nova Agfa je bytelny kompakt do vody.12/7 

Sony zacina vyrabet netbook Vaio Lifestyle.17/7 

Co je to geocaching?.22/7 

Western Digital vyrobil prvni disk 

pro notebooky s ohromujici kapacitou az 1 TB.10/8 

Google Android take pro HD zarizeni.35/8 


Sony Bravia plus Netflix = internetova videopujcovna.35/8 

Logitech predstavil radio, ktere umi i Facebook.2/9 

Uz pristi rok se budeme koukat i na fotbalove zapasy ve 3D ... 6/9 
Novy inkoust nabizi rychly tisk 

v dokonalych barvach z jedine naplne.11/9 

Vedci postavili nejmensi laser na svete.17/9 

Revoluce u Nokie. Predstavila svuj prvni notebook 

s integrovanym 3G.22/9 

Prvni LED zarovka na svete, ktera sviti 

a vypada jako klasicka zarovka.24/9 

Acer vyrobil pry nejexkluzivnejsi netbook na svete.2/10 

Slovaci maji novinku, ucty mohou platit hodinkami.4/10 

Microsoft prichazi s antivirem zdarma.7/10 

EU chce setrit nas sluch. 

Rada by mene hlasite prehravace i varovani.9/10 

Do Ceska miri HDTV program s klasickou hudbou. 

Bude o nej zajem?.37/10 

Vsichni jsme pirati a stahujeme filmy i MP3. 

Proto jsou prehravace tak levne.2/11 

Sikovny software umi vylepsit i Windows 7.4/11 

Novy inkoust od Xeroxu zmeni zpusob vyroby cipu. 

Budou se moci tisknout.2/12 

EBay miri do Ceska.2/12 

Internet ma v Cesku polovina domacnosti. 

Vetsinou s bezdratovym pripojenim.2/12 

Data na disku nemusite nicit pouze kladivem.7/12 

Tipy a triky ve Windows 7 pro pokrocile i zacatecniky.9/12 

Nove dojnice Sony: PlayStation Network a 3D hry pro PS3? 13/12 
Intel ukazal procesor s 48 jadry. 

Pristi rok vsak nabldne jen osm jader.18/12 


OPRAVY A DOPLNKY KE STARSIM CLANKUM 


Oprava k clanku Signalizace dorucene posty z AR 11/2008 ... 37/3 
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Ctyrkanalovy stmivac pro DMX 


Sbernice DMX512 je jiz radu let 
standardem pro podiove ovladanf 
svetel a svetelnych efektu. V rannfch 
dobach jevistnf techniky se pouzfval 
analogovy system se stejnosmernym 
napetfm. Zejmena s nastupem riditel- 
nych svetelnych efektu, u nichz se 
ovlada nejen intenzita osvetlenf, ale 
i rada dalsich funkcf, jako je pohyb 
v obou osach, rizenf barev, clony, 
ruznych promftanych obrazcu (gob) 
a podobne, je analogove rizenf prak- 
ticky nemyslitelne. Proto byl v race 
1986 navrzen institutem USITT 
(United States Institute for Theatre 
Technology) protokol DMX512 pro 
fi'zeni' stmfvacu a dalsich specialnfch 
efektu pomocf digitalnfho rozhranf. 

Mel nahradit do te doby pouzfvane 
analogove ffzenf, kde jako rfdicf velici- 
na slouzila konkretnf hodnota napetf 
na rfdfcfm kabelu. S tfm bylo spojeno 
hned nekolik potizf: Pro kazdy ffzeny 
vstup (napr. jeden kanal stmfvace) byl 
potreba jeden vodic, navfc nebyla 
vzdy presne dana rfdicf velicina, ne- 
bof vlivem vyrobm'ch toleranci mohla 
ruzna zarizeni chapat ci vydavat mfr- 
ne odlisne povely. Take analogovy 
prenos byl nachylnejsf na rusenf, coz 
v blizkosti vykonnych stmfvaci'ch 
a spfnacich jednotek (zdroje rusem) 
bylo nevyhodne. Ruznf vyrobci pro 
sva zarizeni pouzi'vali ruzne zpusoby 
ovladanf, s ruznymi typy kabelaze, 
coz znesnadnovalo az znemoznovalo 
jejich vzajemne propojovanf do rozsah- 
lejsfch celku. 

Zakladem protokolu DMX512je 
jeho elektricka specifikace. Ta vychazf 
z osvedceneho prumysloveho stan- 
dardu EIA485 (drive znaceno RS-485, 


popr. RS485), a vzhledem k pouzfvanf 
tohoto standardu v prumyslu jsou 
i technicke prostredky pro jeho imple- 
mentaci levne a prizpusobene pro 
narocne podmfnky. 

Pro sbernici DMX512 plati 
nasledujici technicke 
specifikace: 

- Diferencialnf (symetricky) napet’ovy 
prenos po kroucene dvoulince se 
schopnostf pracovat od napajecfho 
napetf +5 V. 

- Rozsah prfpustneho napetf na sber¬ 
nici od -7 V do +12 V. 

- Moznost pfipojenf az 32 prijfmacu 
v jednom segmentu (existujf budice 
umoznujfcf pouzft az 256 prijimacu). 

- Impedancnf pfizpusobenf linky - 
odporem (terminator) 120 Q.. 

- Minimalnf zatezovacf impedance 
vysflace je 60 fi. 

- Maximalnf zkratovy proud vysflace je 
150 mA proti zemi, 250 mA proti 12 V. 

- Maximalnf delka kabelu je 4000 stop 


(priblizne 1200 m) pri prenosove 
rychlosti max. 400 kbit/s. 

- Pocet segmentu nenf limitovan. 

- Budic must byt schopen dodat na 
sbernici rozdflove vstupnf napetf od 
1,5 do 5 V. 

- Budic musf mi't ochranu pro prfpad, 
ze by se vice budicu pokouselo vysf- 
lat na sbernici. 

- Prijfmac by mel mft minimalnf vstup¬ 
nf impedanci 12 k£T. 

- Prijimac musf mft minimalnf vstupnf 
citlivost +- 200 mV. 

- Toto vse musf byt prijfmac schopen 
zpracovat i pri souhlasnem stejnosmer- 
nem napetf na sbernici od -7 V do 

+ 12 V. 

Jako prevodnfky mezi urovnf TTL 
a EIA485 jsou bezne dostupne obvo- 
dy, napr. SN75176B od Texas Instru¬ 
ments v provedenf DIP 8 ci SOP 8, 
nebo drazsf a nekdy mene dostupne 
obvody MAX485 od Maxim Integrated 
Products, nebo jejich levnejsf a do- 
stupny ekvivalent mnohych vyrobcu, 
jako napr. ADM485, ST485 atp. Pro 


Tabulka 1 - Prehled casovanf protokolu DMX512/1998 

c. 

Popis 

Min. 

Typ. 

Max. 

Jednotky 

1 

Break (Reset) 

88 

88 


ps 

2 

MAB (synchronizacnf mezera) 

8 

- 

1 s 

ps 

3 

Ramec 

43,12 

44,0 

44,48 

ps 

4 

Startbit 

3,92 

4,0 

4,08 

ps 

5 

LSB (prvni datovy bit) 

3,92 

4,0 

4,08 

ps 

6 

MSB (poslednf datovy bit) 

3,92 

4,0 

4,08 

ps 

7 

Stopbit 

3,92 

4,0 

4,08 

Ms 

8 

MTBF (mezera mezi ramci) 

0 

0 

1,00 

s 

9 

MTBP (mezera mezi pakety) 

0 

0 

1,00 

s 


Tabulka 1 
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galvanicke oddelenf existuje i rada 
dalsfch obvodu, ktere majf vse po- 
trebne na jednom cipu. Jde napr. 
o obvody IS0485P od Burr-Brown 
nebo ADUM5241 od Analog Devices. 

Datovy format DMX512 

Prenosova rychlost protokolu 
DMX512 byla stanovena na 250 kbit/s. 
Data jsou po sbernici posflana seri- 
ove a jak nazev napovfda, paketem 
obsahujfcfm maximalne 512 datovych 
bajtu. Po sbernici se posflajf pouze 
data bez adresy. Kazde zaffzeni ma 
nastavenou svou vlastnf pocatecni 
adresu a od teto adresy precte poza- 
dovany pocet bajtu. Pocatecni adresa 
muze tedy nabyvat hodnotu 0 az 511. 
Budou-li mi't dve stejna zaffzeni stej- 
nou adresu, budou take na posflane 
povely reagovat spolecne. Tak Ize 
pfipojit ke sbernici i vice zaffzeni - za 
pfedpokladu, ze bude jejich funkce 
spolecna. Casovanf v protokolu 
DMX512 je vyobrazeno na obrazku 1 
a pffslusne hodnoty jsou v tabulce 1. 
Pfenos je realizovan asynchronne 
a jeho zacatek je synchronizovan 
nulovou urovnf "Break" (Reset), ktera 
musf trvat nejmene 88 ps, a nasledu- 
jicf synchronizacni mezerou MAB 
(Mark After Break) s vysokou urovni 
a minimalni delkou trvanf 8 /vs. Dale 
nasleduje prvni poslany ramec (start 
code) a za m'm zbyvajicfch 512 dato¬ 
vych ramcu. Kazdy ramec (preneseny 
bajt) se sklada z jednoho startbitu, 
osmi datovych bitu bez parity a dvou 
stopbitu. Mezi jednotlivymi ramci 
mohou byt mezery MTBF (Mark Time 
Between Frames) a MTBP (Mark Time 
Between Packet) v deice nejvfce 1 s. 

Z prenosove rychlosti 250 kbit/s 
vyplyvajf nasleduji'ci casove udaje: 
Doba trvani jednoho bitu je 4 /js 
a datoveho ramce 44 /js (11 bitu). 
Cely prenos s celkovym poctem 512 
datovych bajtu ma delku trvani danou 
nasleduji'ci rovnici: 

Break + MAB + (1 + 512) * ramec 
= 88 + 8 + 513 * 44 = 22 668 jJS. 


Z toho vyplyva nejvyssf opakovaci 
frekvence priblizne 44,12 Hz pri pine 
vyuzite sbernici. 

Dalsf stavy, ktere se mohou na sber¬ 
nici objevit, jsou dlouhodoby vyskyt 
vysoke nebo nfzke urovne. Paklize je 
deist nez 1 s, je stav vyhodnocen jako 
ztrata signalu. Reakce na tento stav je 
nechana na libovuli vyrobce. Casto 
zaffzeni setrvavajf v naposledy nasta- 
vene pozici, nekdy se resetuji. 

Propojem jednotek 
protokolem DMX512 

Samotne jednotky jsou zapojeny 
v topologii sbernice, kde na strane 
vysflace a prijfmace must byt zakon- 
covaci odpor (terminator). Lze pouzit 
take rozbocovacu (splitters) a opako- 
vacu (repeaters). Pffklad takoveho 
zapojeni modulu je uveden na 
obrazku 2. 

Jak jiz bylo v uvodu receno, pro 
propojenf se pouzfva symetrickeho 
kabelu, tedy dvou aktivnfch datovych 
vodicu se spolecnym stinenfm. Podle 


normy DMX512/1998 je standardni 
konektor petivyvodovy XLR, kde je 
zasuvka na strane vysflace a vidlice 
na strane prijfmace, avsak v praxi se 
setkate i s pouzfvanfm trfvyvodove 
verze konektoru XLR. Pro propojenf 
modulu je nekdy navrhovano pouzitf 
symetrickeho mikrofonnfho kabelu. 

V tomto pffpade je ale dulezite zkon- 
trolovat, zdali nenf stfnenf zapojeno 
na kostru konektoru. Spravne podle 
normy musf byt na vyvodu cfslo 1. 
Podle manualoveho listu od vyrobce 
osvetlovacf techniky American DJ prf- 
padne pripojenf stfnenf na kovovy kryt 
konektoru muze zapricinit zkrat nebo 
nevyzpytatelne chovanf. Zapojeni 
konektoru XLR je vyobrazeno na 
obrazku 3, zapojeni' propojovacfho 
kabelu v tabulce 2 a zapojeni' redukce 
mezi trf- a petivyvodovym konektorem 
je v tabulce 2. 

Provedem stmivacu 

Pro plynule ffzenf svetel (stmfvace) 
existuje v podstate jediny pouzitelny 


Zapojeni kabelu ke konektoru XLR 


Pin 

Vodic 

Signat 

1 

stfneni 

Zem 0V 

2 

1 par (black) 

Data- 

3 

1 par (white) 

Data+ 

4 (jiz se nepouziva) 2 pary (green) Data2- 

5 (jiz 

se nepouziva) 2 pary (red) 

Data2+ 


Tabulka 2 - Zapojeni redukce mezi trivyvodovym a petivy¬ 
vodovym konektorem XLR 
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princip - a to je fazove ffzenf. Polovo- 
dicovym spfnacem (tyristorem nebo 
triakem), zapojenym do serie s zarov- 
kou, se propoustf pouze cast periody. 
Uhel sepnutf pri tom muze byt v pl- 
nem rozsahu 0 ° az 180 °. Rfdicf ob- 
vody mohou byt jak analogove, tak 
samozrejme i ci'slicove. Pokud je 
stmfvac urcen k pripojenf na sbernici 
DMX512, must zakonite obsahovat 
i ff'dicf jednotku (procesor), a proto je 
vyhodnejsi i ffzenf prenechat na pro- 
cesoru. 

Popis ctyrkanaloveho 
stmivace 

Schema zapojenf stmivace je na 
obr. 4. Stmfvac ma oddelene napajenf 
ri'dici casti a vykonovych obvodu. 
Ri'dici cast pouzfva samostatny sft’ovy 
transformator se sekundarnfm na- 


Seznam soucastek 
A991972 - stmivac 


R1, R9, R16, R18.100ft 

RIO.lOkft 

R11, R8, R17, R19. 390 ft 

R15, R12-14 . 470 ft 

R20.47 ft 

R21.3,3 kft 

R22.8,2 kft 

R5-7, R2-4.100 kft 

RN1.10 kft 

RN2.100 kft 

RN3.10 kft 

Cl-2, C6, C9.47 nF 

C3, C5.10 pF 

C4, C8.100 nF 

Cl . 470 jiF/25 V 

IC1-2, IC4, IC8.MOC3020 

IC3.PIC16F870 

IC5. 7805 

IC6.SN75176 

IC7.7812 

T1-7.BC548 

TY1-4.BTA12-600 

D1, D15.1N4007 

D14.B250C1500 

D16.ZD4V7 

D3-13, D2.1N4148 

Q1.20 MHz 

SI-3.DIP-4 

K1.MLW10 

K2-4, K6, K8.ARK2 

K5.PHDR4 

K7.PSH03 
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peti'm 12 V. To je pres konektor K8 
privedeno na diodovy usmernovac 
D14. Za nfm je zapojen odporovy 
delic R22/R21, z jehoz stredu se bere 
referencnf vzorek stffdaveho napetf 
pro detekci pruchodu nulou. Ta je 
nutna pro synchronizovanf ff'dicfho 
signalu pro tyristory s kmitoctem sfte. 
Pres diodu D15 je usmernene a filtro- 
vane napetf privedeno na prvnf stabi¬ 
lizator IC7 7812. Vystupnf napetf 
+ 12 V je urceno pro napajenf externf 
analogove rfdicf jednotky, z ktere se 
vracf jako analogove vstupy 0 az 10 V. 
Druhy stabilizator IC5 7805 napajf 
procesor a rfdicf elektroniku. 

Signal pro detekci pruchodu napa- 
jecfho napetf nulou ze vstupnfho de¬ 
lice je zpracovan tranzistorem T7 
a z jeho kolektoru pak pokracuje na 
vyvod 21 procesoru. 


Sestice analogovych vstupu je pri- 
vedena na konektor K1. Vzhledem 
k napet’ovemu rozpetf 0 az +10 V 
a napajenf ffdicf elektroniky napetfm 
pouze +5 V musf byt vstupnf napetf 
snfzeno odporovym delicem na 1/2. 
Vstupy jsou dale oddeleny tranzistory 
T1 az T6 a napetf na jejich emitoro- 
vych odporech je privedeno na vstu¬ 
py A/D prevodnfku integrovaneho 
v procesoru. 

Sbernice DMX512 se pripojuje ko- 
nektorem K7. Na vstupu je standardnf 
prevodnfk SN75176 IC6, ktery symet- 
ricky diferencialnf signal sbernice 
DMX512 prevadf na TTL uroven. Ta 
pak pokracuje na vyvod 18 (vstup Rx) 
procesoru. 

Adresa zaffzenf na sbernici DMX se 
nastavuje trojicf DIP prepfnacu SI az 
S3. Ty jsou pres diodovou matici pri- 




Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce stmivace 
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pojeny k vyvodum 11 az 14 (RC1 az 
RC3) procesoru. 

Jadrem ri'dici jednotky je procesor 
PIC16F870 (nebo 16F872), kteryje 
taktovan krystalem Q1 na kmitoctu 
20 MHz. 


Stav ri'dici jednotky je indikovan na 
sedmimfstnem displeji, pripojenem 
konektorem K5. Data jsou prenasena 
seriove a dekodovana obvodem 
74HC176 (displej a ovladac jsou na 
samostatne desce). 



Obr. 7. Obrazec desky spoju stmfvace (strana TOP) 



Obr. 8. Obrazec desky spoju stmfvace (strana BOTTOM) 


Vykonova cast 

Ctverice vystupnfch signalu proce¬ 
soru je pripojena na optocleny 
MOC3020. Vystupy optoclenu spfnajf 
vykonove triaky BTA08 nebo BTA12. 
Primo na desce jsou u kazdeho vy- 
stupu jeste filtracnf RC cleny. Vystupy 
jsou na sroubovacfch svorkovnicfch. 
Doporucuji doplnit filtraci jeste externi 
indukcnostf, preci jen fazove rizeni je 
zdrojem docela slusneho ruseni. 

Kazdy vystup je osazen vlastnf po- 
jistkou - podle uvazeni muze byt kla- 
sicka tavna nebo jistic. 

Displej 

Schema zapojeni displeje je na obr. 
5. Sedmisegmentovy zobrazovac je 
typ se spolecnou anodou. 

Stavba 

Stmi'vac je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozme- 
rech 114 x 97 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 6, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek je na obr. 7 a ze 
strany spoju na obr. 8. Triaky jsou 
namontovany na chladic, zapajeny za 
upevnovacf kolfk do desky spoju. To 
by melo stacit i pri mene setmem 
zachazenf. 

Deska displeje je jednostranna 
a ma rozmery 23 x 54 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce displeje je na 
obr. 9 a obrazec desky spoju ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 10. 
Konektor K1 je zapajen ze strany 
spoju - displej pak muze byt umisten 
primo na predni strane stmfvace. 
Stejne tak jsou umfsteny i pianove 
DIP prepfnace volby adresy zah'zenf 
na sbernici DMX. 

Program pro procesor ve formatu 
asm je volne ke stazenf na interne- 
tove adrese puvodnfho projektu: 
http://www.epanorama.net/digipack/Di 
gi_Pack/dmx_pack.asm. 

Mechanicke resent necham na 
kazdem, dost zalezf na individualnfch 
vyrobnfch moznostech. Vzhledem 
k praci se zanzenfm napajenym sft’o- 
vym napetfm a s relativne vysokymi 
vystupnfmi vykony a proudy nenf kon- 
strukce urcena pro zacfnajfcf amatery. 

Zaver 

Popsany stmi'vac je vhodny pro rf- 
zenf ctverice svetel, a to jak z analo- 
goveho vstupu, tak i sbernici DMX512. 
To rozsiruje moznosti jeho vyuzitf. Lze 
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Dvoukanalovy zesilovac pro aktivnf reprosoustavy - 2. cast 


Deska napajeciho zdroje 
k zesilovaci pro aktivni 
reprobox 

V tomto pokracovanf je otistena 
deska napajeciho zdroje. Je zhotove- 


na z materialu FR4 o sfle 2 mm 
a s platovanim medf 70 p m. 

Nekolik nasich ctenaru si stezovalo, 
ze u nekterych konstrukci nejsou uve- 
deny desky spoju. Osobne se do- 
mnivam, ze moznosti vyroby kopf- 


rovanfm pffmo z casopisu jsou preci 
jen omezene, takze zajemcum 
o stavbu daneho zaffzeni poskytneme 
na pozadani kompletnf vyrobni pod- 
klady - tedy soubory Gerber RS274X 
a Excellon. 



Obr. 1. Rozlozem' soucastek na desce napajeciho zdroje 



Obr. 6. Rozlozem' soucastek na desce 
displeje 



Obr. 8. Obrazec desky spoju displeje 
(strana BOTTOM) 


ho tak pouzi't napriklad pro vykonove 
rozsireni m'zkovoltove barevne hudby. 
Pro nasazenf ve vetsich svetelnych 
systemech se hodi pfipojenf stmfvace 
k jedne fazi - kazda jednotka je pak 
napajena ze samostatne faze. Pocet 
pouzitych jednotek je omezen v pod- 
state jen maximalnim odberem ze site 
v danem mi'ste. 


Seznam 

soucastek 

A991972 

- displej 

R1-8. 

. 470 Cl 

IC1 . 

. 74HC164 

LD1. 

.LED-7SEG-CA 

K1. 

. PHDR4 
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Obr. 2. Obrazec desky spoju napajeciho zdroje (strana TOP) 



Obr. 3. Obrazec desky spoju napajeciho zdroje (strana BOTTOM) 
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HDTV 


Ploche televizory a co jim 


Ackoli v obchodech s elektronikou 
uz prakticky nenarazite na "hluboke" 
CRT televizory, podle pruzkumu 
z poslednich let by tyto televizory me- 
lo jeste dnes pouzivat asi 80 procent 
ceskych domacnosti. To je vice nez 
mnoho. Jenze z CRT televiznich obra- 
zovek se brzy stane ohrozeny druh: 
v prodejnich sitich koupite uz takrka 
vyhradne ploche televizni prijimace. 
Jak se vlastne historicky doslo k tem- 
to typum televizoru a kam bude sme- 
rovat jejich dalsi vyvoj? 

Nekolik pojmu na uvod 

Verny a presny popis historie jake- 
hokoli technickeho produktu - natoz 
pak tak rozsireneho, jako jsou televizni 
obrazovky a zobrazovace - je velmi 
nevdecny a osidny. Jejich vyvoj v ce- 
lem obdobi totiz byl a stale je velmi 
dynamicky a uskutechoval se mnoha 
formami a predevsim ruznymi tech- 
nologiemi. Potrebne historicke infor- 
mace se v literature navic casto rozcha- 
zeji. Proto se predem omlouvam za pri- 
padne historicke nepresnosti v textu. 

S ohledem na siri problematiky 
v soucasnosti pouzivanych zobrazova¬ 
cu a zobrazovacich technologii si vsak 
nejdrive musime vymezit uzsi oblast 
tech nejfrekventovanejsich, jejichz 
historii se budeme dale venovat. 

Pro televizni aplikace (upozornuji, 
ze v pripade pocitacovych monitoru je 
historie jejich vyvoje podobna, ale ni- 
koliv shodna) se v soucasnosti pouziva 
rada technologii. Nebudu-li uvazovat 
upravy a technologicka vylepseni ruz- 
nych vyrobcu, jedna se o tyto hlavni 
technologie: 

CRT (Cathode Ray Tube) - nejstarsi 
vakuove obrazovky CRT jsou dodnes 
pro nektere sve vynikajici vlastnosti 
uzivany v provedeni maskovych obra- 
zovek IN LINE a TRINI-TRON (firma 
Sony). Jejich konec je vsak neodvrat- 
ny. 

LCD (Liquid Crystal Display) - 
displeje na bazi tekutych krystalu jsou 
v soucasnosti v televizni a pocitacove 
technice nejpouzivanejsi. 

Plazmove zobrazovace - v soucas¬ 
nosti v televizni technice rovnez vel¬ 
mi frekventovane. 

OLED (Organic Light Emitting 
Diode) - slibna technologie blizke bu- 
doucnosti vychazejici z technologie 
LED. 

12/2009 


LCoS (Liquid Crystal on Silicon) - 
technologie uzivana v projekcni tele- 
vizi. 

DMD (Digital Micromirror Device) 
- technologie uzivana v projekcni te- 
levizi a zejmena v datovych projek- 
torech. 

SED (Surface-Conduction Electron- 
Emitter Display) - dosud prilis nevy- 
uzivana, nicmene zajimava techno¬ 
logie sledujici vyvoj plocheho CRT 
zobrazovace. 

LED (Light Emitting Diode) - lispor- 
na technologie, ktera nahrazuje tra- 
dicni zdroje svetla (napr. u aut, lamp, 
LCD zobrazovacu). 

Nejprve vznikly vakuove CRT 
obrazovky 

S rozvojem televize se poji dlouha 
rada jmen, zminim jen ta nejdulezi- 
tejsi, spojena s rozvojem vakuovych 
obrazovek. Pominu-li prvni pokusy 
s elektromechanickym systemem 
rozkladu a prenosu obrazu s Nipko- 
wovymi kotouci (nemecky inzenyr 
Paul Nipkow, 1884), pak predchudce 
soucasnych vakuovych CRT obrazo¬ 
vek predstavoval vynalez nemeckeho 
fyzika Ferdinanda Brauna (1897) - tzv. 
Braunova katodova trubice, za kterou 
ziskal dokonce v roce 1909 Nobelovu 
cenu. Ta mela puvodne studenou ka- 
todu a byla postupne zlepsovana (napr. 
na zaklade vyzkumu J. B. Johnsona, H. 
Weinharta aj.) az na komercne vy- 
uzitelny produkt ve dvacatych letech 
minuleho stoleti. 

Klasicky CRT televizor se vyznacuje 
tim, ze je prilis rozmerny, hluboky 
a predevsim tezky. Velmi kompliko- 
vane se se s nim manipuluje, o prevo- 
zu z mista na misto nemluve. 

S rozvojem televize behem 30. let 
minuleho stoleti, kdy jiz zacinalo 
televizni vysilani napr. v USA, Anglii, 
Nemecku a soubezne s vyvojem no- 
vych snimacich elektronek ikonosko- 
pu a superikonoskopu (Vladimir Zwo¬ 
rykin a dalsi) se zlepsovaly take roz- 
mery i technicke vlastnosti vakuovych 
obrazovek. Postupne presly od puvod- 
niho elektrostatickeho k magneticke- 
mu vychylovani elektronoveho svazku. 
Koncem tricatych let minuleho stoleti 
byla jiz vyvinuta prvni CRT obrazovka 
pro barevnou televizi - tri-tryskova 
maskova obrazovka delta s elektrono- 
vymi tryskami rozmistenymi ve tvaru 
rovnostranneho trojuhelnika. 

TJ^nnre 


predchazelo 

Hlavni vyhody a nevyhody CRT 
obrazovek 

Ve druhe polovine 20. stoleti - pre- 
devsim s nastupem barevne televize 
v 50. letech se vyvoj barevnych obra¬ 
zovek vyrazne zrychlil. Vznikly nove 
a stale jeste pouzivane typy vakuovych 
obrazovek pro barevnou televizi: mas¬ 
kova obrazovka IN LINE s elektro- 
novymi tryskami usporadanymi v fa¬ 
de a v te dobe nejkvalitnejsi a take 
nejlepe celosvetove patentovany pro¬ 
dukt japonske firmy Sony TRINI¬ 
TRON s cylindrickym tvarem stinit- 
ka. Vlastnosti a parametry vakuovych 
obrazovek byly ruznymi vyrobci pru- 
bezne zlepsovany. 

K nevyhodam obrazovek CRT patri 
zejmena relativne vysoky prikon, nut- 
nost generovani vysokeho urychlova- 
ciho napeti, pomerne slozite zajisteni 
barevne cistoty a konvergence a pre- 
devsim velky rozmer (hloubka), ktery 
je zrejme hlavni pricinou toho, ze je¬ 
jich era jiz vicemene skoncila. 

Vakuove obrazovky maji proti ne- 
kterym modernejsim plochym zobra- 
zovacum take nesporne prednosti. Pa- 
tri k nim predevsim vysoky dosa- 
zitelny jas a predevsim kontrast (CRT 
je primarni zaric) i velmi kratka doba 
odezvy. 

Era plochych televizoru zacala v 80. 
letech. 

LCD zobrazovace 

Aplikaci tekutych krystalu v praxi 
patentovala spolecnost Marconi Wire¬ 
less Telegraph jiz v roce 1933. Jejich 
vlastnosti a moznosti vyuziti pro zo¬ 
brazovace vsak zkoumal az v 60. letech 
minuleho stoleti pracovnik vyzkum- 
nych laboratori firmy RCA Richard 
Wiliams. Jeho kolega George H. Heil- 
meier pak vytvoril prvni vzorek funk- 
cniho zobrazovace na bazi tekutych 
krystalu (LCD). V roce 1973 byl vy- 
roben japonskou firmou Sharp (Tomio 
Wada) prvni LCD pro kapesni kalku- 
lator. Masove vyuziti technologie 
LCD pak zacalo v osmdesatych letech 
minuleho stoleti - nejprve pri vyrobe 
malych zobrazovacu (displeju) ruz- 
nych pristroju a zejmena elektronic- 
kych her. V roce 1988 opet firma Sharp 
demonstrovala barevny 14" zobrazovac 
s aktivnim buzenim matice LCD 
pomoci tenkovrstvych tranzistoru 
TFT (Thin Film Transistors). 
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LCD televizory v soucasne dobe 
predstavuji nejrozsirenejsi typ tele- 
viznich prijimacu na svetovych trzich, 
Ceskou republiku nevyjimaje. 

Na prelomu 80. a 90. let se tato 
technologie zacala uplatnovat v disple- 
jich notebooku a plochych monitoru 
stolnfch pocitacu. Nasledne zacala do- 
sud trvajici era aplikace LCD v tele- 
viznich prijimacich. Behem ni, podob- 
ne jako v pripade technologie CRT, 
probihalo a prubezne probiha 
zlepsovani funkcnich vlastnosti LCD 
zobrazovacu charakterizovane zejmena 
zvetsovanim rozmeru, rozlisovaci 
schopnosti, zkracovanim doby odezvy 
a zvysovanim dosazitelneho kontrastu. 
Na tomto vyvoji se podili rada firem 
(Samsung, Panasonic, Sharp, LG, 
Philips a dalsi). 

Dnes jsou tyto zobrazovace vyrabe- 
ny tenter vyhradne s formatem obrazu 
16:9. Levnejsi typy, oznacovane HD 
Ready, maji nativni rozliseni (vyrobne 
definovana velikost matice zobrazo- 
vacich bodu) 768 obrazovych bodu na 
vysku obrazu a 1366 bodu v radku. 
Soucasny trend predstavuji Full HD 
zobrazovace disponujici rozlisenim 
1080x1920 bodu, ktere vyhovuje vsem 
variantam evropskeho vysilaciho stan- 
dardu HDTV (televizni vysilani ve 
vysokem rozliseni obrazu). 

Jak funguje LCD televizor? 

Relativne maly staticky kontrast 
LCD zobrazovacu (bunka LCD neni 
primarni zaric a nelze ji proto doko- 
nale "uzavrit" pro svetelny tok) se zvy- 
suje modulaci jasu zadniho vyboj- 


koveho prosvetlovaciho zdroje CCFL 
(Cold Cathode Fluorescent Lamp) 
nebo lepe rizenou matici diod LED, 
jejichz osvetleni se meni mistne 
i casove v zavislosti na okamzite jasove 
distribuci - tzv. Local Dimming. Zvy- 
seni kontrastu je mozne take pomoci 
pocitacove dynamicke regulace kon¬ 
trastu. Pri ni je programove analy- 
zovana jasova distribuce obrazu. 

Data o jasu obrazovych bodu (pixe- 
lu) jsou seskupena do nekolika skupin 
odstinu sedi. Podle tohoto rozlozeni 
je vytvorena nelinearni funkce, ktera 
meni jasovou uroven puvodnich pixe- 
lu - svetlejsi se posunou smerem k bile 
a naopak tmavsi smerem k cerne. Vy- 
robci uvadeji rovnez tzv. dynamicky 
kontrast, ktery byva podstatne vyssi 
nez staticky kontrast. Vsimneme si 
vsak ponekud blize technologii s LED 
podsvicenim. 

Televizory s LED podsvicenim 

Prvni generace LCD zobrazovacu 
s LED podsvicenim (tzv. RGB tech¬ 
nologie) mela stejnou strukturu panelu 
jako puvodni LCD, ale klasicke tru- 
bice CCFL byly nahrazeny diodami 
LED, ktere byly stale umisteny vzadu 
a svitily dopredu. Diky tomu zustala 
stejna i tloust’ka zobrazovace. RGB 
(Red, Green, Blue) technologie po- 
uziva pro kazdy dilci bod ctyri barevne 
LED (2 zelene, 1 cervena a 1 modra). 
Vysledne svetlo teto ctverice se blizi 
bile. Tato technologie se pouzivala do 
roku 2008 a je pouzita u 70palcoveho 
modelu. Podporuje ji napr. spolecnost 
Sony. Vyhoda teto technologie je v tom, 



Nejvetsi plazmovy televizor na svete od spolecnosti Panasonic 



Klasicky CRT televizor 


ze lze velmi snadno vyvazovat bilou 
barvu. Nevyhodou ale je, ze je velmi 
draha. Vyzaduje totiz hodne narocny 
software a struktura panelu je narocna. 

Prikladem LCD televizoru s LED 
podsvicenim je Samsung UE40B8000XW, 
dostupny take na ceskem trhu. 

Druha generace LCD zobrazovacu 
s LED podsvicenim (bile diody) je 
predevsim jednodussi. Je vyuzivana 
vice vyrobci. Misto ctyr barevnych 
diod pouziva jednu bilou diodu. Na ce- 
lou plochu panelu tedy pripada mensi 
pocet diod a daji se mnohem jedno- 
duseji ovladat (pouze se rozsvecuji 
a zhasinaji). Tuto technologii zacala 
jako prvni pred nekolika lety pouzivat 
spolecnost Samsung. Letos tento vy- 
robce prisel s treti generaci zobrazo¬ 
vacu LCD s LED podsvicenim pod 
marketingovym oznacenim "LED 
TV". Je revolucni v tom, ze se naprosto 
meni struktura panelu. Ve vrstvach 
pred diodami se nachazi svetlovodny 
gel, kterym se siri svetlo z techto diod 
po cele plose. 

U predchozich generaci podsviceni 
byly LED diody rovnomerne rozmis- 
teny po cele plose panelu. Samsung 
nyni prichazi s technologii "LED 
Edge", ktera je zalozena na jednodu- 
chem resent - LED diody jsou rozmis- 
teny pouze po stranach panelu a svet¬ 
lo je po cele plose rozvadeno dumy- 
slnym systemem odraznych hranolu 
(viz napr. recenze DigiZone.cz na 
televizor Samsung UE40B8000XW). 
To umoznuje vyrazne zestihlit cely 
televizor, ale zejmena snizit spotrebu 
elektricke energie. Uspora spotreby je 
hlavni vyhodou teto technologie. 
Srovname-li spotrebu se starsim ty- 
pem trubicoveho podsviceni, vychazi 
uspora az 40 %, coz muze byt pri ob- 
vyklych sazbach za elektrinu nezaned- 
batelna castka. 

LCD momentalne predstavuje do- 
minantni technologii v oblasti televiz- 
nich zobrazovacu (ale i pocitacovych 
monitoru), ktera vyrazne prevazuje na 
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svetovych trzfch s televizory. Nejvet- 
sfm producentem tech to televizoru je 
jihokorejska firma Samsung, ktera 
rovnez dodava LCD panely i dalsfm 
znackam, a celkem ovlada asi tri 
ctvrtiny svetoveho trhu. 

Plazmove zobrazovace 

Pocatek plazmovych zobrazovacu se 
datuje do prvnf poloviny 60. let minu- 
leho stoletf. Konkretne v roce 1964 
pracovnfci univerzity v americkem 
Illinois (D. Bitzer, G. Slottow a R. 
Willson) vyvinuli prvni monochroma- 
ticky plazmovy zobrazovac. Ve vyvoji 
teto technologie pokracoval Larry 
Weber (absolvent stejne univerzity). 

V roce 1982 predstavila firma IBM 19" 
monochromaticky plazmovy panel. 

V roce 1992 uvedla na trh firma Fujit¬ 
su jiz prvnf barevny 21" plazmovy 
zobrazovac. V roce 1994 demonstroval 
L. Weber, v te dobe pracovnfk firmy 
Plasmaco, plazmovou technologii na 
setkanf vyrobcu v San Jose. V roce 
1996 firmu Plasmaco koupila firma 
Panasonic a zahajila vyrobu plazmo¬ 
vych zobrazovacu ve sve americke to- 
varne. 

V roce 1997 predstavily firmy Fu¬ 
jitsu a v Evrope i Philips 42" barevne 
zobrazovace s rozlisenfm 852 x 480 
bodu. Trvalo radu let, nez tyto zobra¬ 
zovace zacaly na trhu konkurovat LCD 
- zejmena v televiznfch aplikacfch. 
Duvodu bylo vice: zpocatku prede- 
vsim cena, nizsf rozlisenf souvisejfcf 
s technologickym omezenim velikosti 
bunek plazmovych zobrazovacu a re- 
lativne vysoka spotreba. V soucasnosti 
plazmove zobrazovace dominujf pri 


velkoplosnem zobrazovanf (nad 50 " 
velikosti uhloprfcky). Zatfm nejvetsf 
plazmovy zobrazovac na svete, pred- 
staveny v roce 2008 na vystave spo- 
trebnf elektroniky v Las Vegas, vyro- 
bila japonska firma Matsushita Elec¬ 
trical Industrial (nynf Panasonic 
Corporation). Ma lictyhodnou velikost 
uhloprfcky 150 " (381 cm). 

Hlavni vyhodya nevyhody 
plazmove televize 

Soucasne plazmove zobrazovace 
majf ve srovnanf s LCD vyssf jas (az 
1500 cd/m 2 ), podstatne vyssf staticky 
kontrast (plazmovy zobrazovac je, 
stejne jako CRT, primarnf zaric) - az 
25 000:1 (dynamicky kontrast muze 
byt az 106:1), vyrazne kratsf dobu ode- 
zvy - cca 0,001 ms a pozorovacf lihel 
blfzfcf se 180 °. Dosahujf bezne HD 


Ready i Full HD rozlisenf - zejmena 
pri vetsfch rozmerech. U starsfch 
typu plazmovych zobrazovacu byl 
prfkon vyssf nez u LCD a byl zavisly 
na okamzitem jasu a dynamice obrazu. 
Rovnez cena byla ve srovnanf s LCD 
vyssf. To uz dnes prakticky neplatf, 
plazmove televizory se technologicky 
priblfzily technologii LCD a jedine, 
co je drzf na trhu, je jejich nizsf cena. 

Ponekud nejasna a proto casto 
diskutovana je, vzhledem k relativne 
kratke dobe jejich existence, otazka 
zivotnosti plazmovych zobrazovacu 
a potencialnf moznost "vypalovanf" 
luminoforu casto a dlouhodobe zo- 
brazovanych castf obrazu - napr. loga 
casto sledovanych programu. I tento 
problem byl ale u novych fad plazmo¬ 
vych televizoru odstranen. 

Zobrazovace OLED (Organic 
Light Emitting Diode) 

Tato staronova technologie predsta- 
vuje zrejme zhavou budoucnost zobra- 
zovacf techniky. Zatfm se uplatnuje 
predevsfm u mensfch zobrazovacu 
(displeju) pro mobilnf telefony, termi- 
naly DVB-H aj., ale nekterf vyrobci uz 
zacali vyrabet i OLED monitory a tele¬ 
vizory. Umoznuje vyrobu superplo- 
chych pruznych zobrazovacu (tloust’ka 
samotneho zobrazovace muze byt 
pouze nekolik mm). Technologie 
OLED prinasf i dalsf vyhody - pre- 
devsfm vysoky kontrast (svetelne emi- 
tujfcf diody jsou primarnfmi zarici) 
a velky pozorovacf tihel - prakticky 
180 °). Na rozdfl od nekterych odbor- 
nfku ji povazuji za zobrazovacf tech¬ 
nologii budoucnosti. 

Pouzita literatura: DigiZone.cz 

Prof. Ing. Vaclav Ricny, CSc. 
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Tankovy stredovlnny prijfmac, typ Mw.E.c 

Rudolf Balek 



(Pokracovam) 

Prijfmac Mw.E.c byl napajen z pa- 
lubnf vozidlove baterie - oloveneho 
akumulatoru 12 V (prime zhavenf elek- 
tronek), anodove napetf 130 V/36 mA 
dodaval rotacnf menic Eua2. Podob- 
neho typu byly i menice Eual az Eua4, 
odebfraly proud z baterie asi 2,3 A. 

Neprehlednete relativne nfzke ano¬ 
dove napetf elektronek 130 V. Spolu 
s mfrnym podzhavenfm elektronek se 
zfskavajf necekane a pozoruhodne 
vlastnosti: spolehlivost a dlouha zivot- 
nost elektronek. Vyssf zhavicf napetf 
zivotnost podstatne zkracuje. Povolena 
udavana minimalnf hodnota zhavicfho 
napetf je 10,8 V a anodovych napetf 
115 V. Pri nizsfm napetf oscilator kmi- 
ta nespolehlive. 

Dalsf zajfmavost: barva vodicu 
v rozvodu zhavicfh napetf je cervena, 
vodicu anodoveho napetf modra. 

Rozmery a hmotnost prijfmace: 
vyska 200 mm, sfrka 312 mm, hloubka 
180 mm, hmotnost 13 kg. Svymi roz¬ 
mery a hmotnostf dovoluje snadne 
a prehledne umfstenf ve vozidle. V po- 
ctu soucastf je devet kusu jednotnych 
elektronek RV12P2000,130 kusu od- 
poru a kondenzatoru a spojovacf ma¬ 
terial. Prijfmac je ulozen v ocelove 
skrfni prachuvzdorne a vodotesne, me- 


Obr. 4. Zjednodusene zapojenf prijf- 
mace Mw.E.c, prevzate z literatury pa- 
desatych let. Schema zapojeni ma 
charakter lehce informativni. Nalezame 
zde jen obecny pohled bez blizsich 
a konkretm'ch udaju. Schema poslouzi 
ke srovnavani, studiu a pri reseni ji- 
neho zapojeni. Je nakresleno - mimo 
standard - v jedne rovine. Obvod 
budicfho transformatoru nf stupne je 
nad ocekavanf nakreslen vzorove, 
vcetne kontaktu, ktery odpojuje slu- 
chatka pri prepmani rozsahu. 
Obvody soustredene selektivity maji 
nakresleny jenom trimry, nikoiiv otocne 
kondenzatory. Na privodm'm konektoru 
je anodove napeti 150 V, pricemz 
v originalech je stale uvadeno napeti 
130 V. Dulezite CIL filtry v obvodu 
napajeci'ch napetf chybf-jsou zde je¬ 
nom tri kondenzatory 80 nF. Promenne 
odpory (reostaty) 2x 5 kSl/lin. majfbyt 
zapojeny v obvodu katody elektronky 
„5“; zde je katoda chybne uzemnena 
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Obr. 5. Zaber vstupnfch oscilatorovych obvodu, vyvodu cfvek 
s trimry, ktere jsou integrovany na keramickych polevanych 
destickach. Ochrartne kryty jsou sejmuty. Vpravo je 
uvotnena komurka - po roce 1942 - urcena pro obvod L/C 
antennfho vstupm'ho obvodu 



Obr. 6. Sm'mek spodnf casti prijimace Mw.E.c. Vlevo od 
stredu jsou ladicf kondenzatory „ 121d“ smesovace a„121c“ 
mi'stm'ho oscilatoru. Vpravo od stredu je vystupnf dvojcinny 
transformator koncoveho stupne „52“, vedle nahore odlisne 
provedenf vf tlumivek ,,120“ a ,,124“ (cislovanf soucastek 
podleobr. 1 v predchozfm cfsle AR). Vlevo jesou zakrytovane 
vf obvody: vf zesilovace, smesovace a mfstniho oscilatoru 


chanicky a klimaticky odolne, nastri- 
kane nelesklym lakem, nema proluku, 
jak je patrno z obrazku. Odolaval 
otresum a vibracim pri jizde a strelbe 
tezkym terenem. Take diky peclive na- 
vrzene otresuvzdorne konstrukci mi- 
niaturnich elektronek, ktere nepouzf- 
valy tlumicich vlozek z gumy nebo 
z plsti, jako tomu bylo u jinych, star- 
sich elektronek, napr. RV2P800 nebo 
RV12P4000, ktere byly ulozeny v hlini- 
kovem derovanem ochrannem pouzdru 
s distancmmi a tlumidmi vlozkami. 

Jednotlive dily - bloky prijimace 
mely komurky z lehcich nebo zinko- 
vych slitin, odlevanych pod tlakem. 
Zlepsovaly krome vyborneho stineni 
elektrickou a mechanickou stabilitu 
a robustnost. Nevyhoda spocivala 
v obtfznem pnstupu k nekterym df- 
lum prijimace. Tak napr. dily soustre- 
dene selektivity, jeji kompenzacni 
a neutralizacni trimry kapacity krys- 
talovych drzaku a slad’ovaci trimry - 
temer nepristupne - byly ve vyrobe 
predem predladeny a naladeny. Jsou 
to trimry, schovane za ctyrmi otvory 
v mf bloku, situovane na kolme pre- 
pazce. 

Kmitoctova stabilita vf obvodu - 
tepelne vyrovnana - byla v rozmezi 
-50 ° C az + 50 ° C, tedy v rozmezi 100 
stupiiu, s vyskovou odolnosti do 10 km. 
To zapricinovaly nove vyvinute kera- 
micke hmoty pro dielektrika konden- 
zatoru a konstrukcni dily se zapornym 
teplotnim soucinitelem. 

Vznikla prevratna novinka: od roku 
1941 jsou objimky elektronek zapus- 
teny do sasi, nevycnivaji. Je tak umoz- 
nena za chodu rychla a operativni 


vymena elektronek a snadne mereni 
provoznich napeti elektronek. 

Kdyz jsme u tech patic a objimek - 
v povalecnych letech se vazne uvazo- 
valo zaradit „ervecko“ (s jinou patici 
a bankou) jako osvedceny a univerzal- 
ni typ do civilniho sektoru. Pametnici 
si jiste vzpomenou, ze TESLA Vrchla- 
bi (1947?) predvedla elektronku-pen- 
todu pod oznacenim EF22n s pouzitym 
systemem RV12P2000, samozrejme 
s patici a baiikou EF22. Jestli to byla 
selektoda (exponencialni pentoda), 
nevim, ale k hromadne vyrobe se ne- 
dostala. 

„Emvec“ patri k typum pristroju, 
pozdeji oznacovanym „army look“ ci 
„military look“. Byl nasazen spolu 
s vysilaci 30W.S.a do pancerovych vo- 
zu, pozdeji s vysilacem 80W.S.a s pri- 
slusnou ifrastrukturou a s rozsahy od 
1,1 MHz do 3 MHz, jiz s mensim 
podilem na strednich vlnach. Tehdejsi 
podminky na strednich vlnach, vzhle- 
dem k rostoucimu poctu a vykonu 
rozhlasovych vysilacu ukazaly, ze 
kmitocty „emveca“ nebyly prilis vhod- 


ne, jak take predvidaly tutlane pred- 
povedi - pro vojenskou sdelovaci tech- 
niku. 

Radiove bloky-soupravy s prislus- 
nou infrastrukturou byly oznacovany 
od Fu2 do Fu20. Prijimac Mw.E.c 
mely soupravy Fu8 s vysilaci 30.W.S.a, 
soupravy Ful2 mely vysilace 80.W.S.a. 

Radiove vybaveni melo za tikol pro- 
vozovat a udrzovat telefonni a telegra- 
ficke spojeni mezi staby vojsk, mezi 
pluky, velitelstvimi, ochrannymi, vy- 
zvednymi, spojovacimi a zasobovacimi 
pancerovymi vozy. Soupravy byly 
vhodne pro blizka spojeni s relativne 
malymi vykony vysilacu podle teh- 
dejsich predstav a pozadavku vojaku. 

(Pokracovdni) FOTOTNXDJOAK 


Mimoradne povedena sbirka 
nemecke valecne radiotechniky je 
k videni na strankach Helge 
Fykse, LA6NCA, z Larviku (Ger¬ 
man ww2 Radio Collection): 
http:llwww.laud.no/ww2/ 


Obr. 7. Zadnfstrana 
prijimace Mw.E.c. 
Nahore, temer upro- 
stred, je prazdna 
komurka po ladi- 
cfm kondenzatoru 
„121a“, vpravo dva 
dualy sire prijfma- 
neho pasma, vice 
vpravo vstupnf vf 
etektronky, dole 
vpravo BFO a nf 
koncovy stupeh 
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Navrh zemniho systemu 
a ucinnost vertikalmch anten 


(Dokonceni) 

Modelovam na 1,8 MHz 

Krome modelu A./4 vertikalu na 
7,2 MHz byly rovnez zkoumany 
vertikaly o vysce A/4 a A/8 pro 160 m 
v miste s prumernou zemi. Tak byly 
ziskany obdobne vztahy, jako u pred- 
chazejicich modelu (obr. 5 a 6). Ver- 
tikalni osa grafu zde neznazornuje 
ucinnost, ale jiz primo zlepseni sily 
signalu v dB, pokud misto ctyr radialu 
delky A/8 pouzijeme vetsi pocet delsich 
radialu. Zisk anteny se ctyrmi radialy 
delky A/8 je zde pouzit jako referencni 


hodnota 0 dB. Tyto grafy jsou i od- 
povedi na otazky, polozene v uvodnim 
odstavci clanku. Je z nich napriklad 
patrne, ze pri pouziti nekolika malo 
radialu nema smysl jejich prodluzo- 
vani, nebot’ tim nic neziskanm a na- 
opak se mohou zvysit ztraty. Carko- 
vane krivky na obr. 5 a 6 znazornuji 
zemni system s konstantni celkovou 
delkou „zakopaneho“ vodice 1, 2,4, 8 
a 16 A. Je pfitom vhodne mit na pa- 
meti, ze 16 A na 160 m znamena cel¬ 
kovou delku 2,6 km! 

Optimalizaci zemniho systemu si 
muzeme ukazat na obr. 5, ktery plati 
pro vertikal vysky A/8. Jsme-li omezeni 


(zpravidla cenou) na celkovou delku 
vodice 4 A (tj. 650 m dratu, pouziteho 
na radialy), je zrejme, ze mnohem 
lepsich vysledku lze dosahnout roz- 
delenim teto delky na 32 radialu del¬ 
ky A/8, nez pouzitim mensiho poctu 
delsich radialu. Muzeme-li ale zakopat 
8 A dratu (tj. 1300 m), situace se zmeni 
- bude celkem jedno, pouzijeme-li 32 
radialu delky A/4 nebo 64 radialu, 
dlouhych A/8. Znamena to, ze pokud 
muzeme zakopat vice dratu, mame 
take vice moznosti, jak zemni system 
udelat. Nemame-li napr. dostatek 
mista pro radialy delky A/4, muzeme 
prakticky se stejnym vysledkem pouzit 
dvojnasobny pocet radialu o deice A/8. 
Zaroveh vidime, ze pro optimalni 
zemni system by bylo vhodne pouzit 
16 A (tedy 2,6 km) dratu, rozdeleneho 
do 64 radialu delky A/4. Podobny, 
jednoduchy postup pri optimalizaci 
zemniho systemu lze pouzit i pro ver¬ 
tikal vysky A/4 (obr. 6). Z grafu je vsak 
zrejme, ze situace bude odlisna. Pouzi- 
jeme-li 8 A dratu, bude vyhodnejsi 
z nej vyrobit radialy delky A/4 a nikoli 
dvojnasobny pocet radialu delky A/8, 
jak tomu bylo v predchazejicim pri- 
kladu. Radialy dlouhe A/4 budou 
optimalni i pri pouziti 16 A dratu, 
a pokud by bylo mozne pouzit 32 A vo¬ 
dice, dosahneme nejlepsich vysledku 
s radialy delky 3/8 A. Grafy na obr. 5 
a 6 take vysvetluji dlouha leta zazite 
pravidlo, ktere rika, ze radialy maji byt 
stejne dlouhe jako vertikalni zaric. 
V pripade vertikalu o vysce A/8 (obr. 5) 
to plati, pokud pro zemni system po¬ 
uzijeme minimalne 16 A dratu. Pro 
vertikal vysky A/4 (obr. 6) budou vhod- 
nejsi radialy delky A/8, pokud musime 
pouzit minimalni delku zakopaneho 
dratu. Je-li mozne zakopat 8 A dratu 
nebo vice, bude vhodne radialy pro- 
dlouzit na A/4. Je zrejme, ze toto pra¬ 
vidlo do znacne miry plati, pokud je 
mozne pro konstrukci zemniho sys¬ 
temu pouzit minimalne 16 A dratu. 

Zaver 

Vyse uvedene skutecnosti plati v pri- 
pade, kdy je cilem zkonstruovat an- 
tenu, vhodnou pro DX provoz na 
nizsich pasmech (160 a 80, pripadne 
40 m), kdy muzeme hovorit o „ucin- 
nosti“ ve vztahu k vykonu, vyzarene- 



Obr. 5. Zlepseni v dB pro ruzne pocty a delky radialu pro vertikal vysky X/8 



Obr. 6. Zlepseni v dB pro ruzne pocty a delky radialu pro vertikal vysky X/4 
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Prijimac „Krysa 002“ 

s Polyakov mixerem na 3,5 MHz CW a SSB s digitalm stupnici a vymennymi moduly 



Na internetu jsem nasel relativne 
jednoduche zapojeni prijimace na pas- 
mo 7 a 14 MHz s Polyakov mixerem, 
ktery jsem mel uz vyzkouseny. Takze 
mne napadlo zkusit obdobne postavit 
prijimac na pasmo 3,5 MHz, ale s vy¬ 
mennymi moduly, aby si kazdy mohl 
vyzkouset „co a jak“. Kazdy modul lze 
stavet samostatne a vyzkouset samo- 
statne, takze by s konstrukci elek- 
troniky nemusely byt vazne problemy 
- pokud nejste uplny zacatecnik a do- 
stanete se nekde k osciloskopu a pri- 
padne citaci. Vim, ze je dnes jednodus- 
si koupit za par dolaru navic prijimace 
s lepsimi parametry a vice pasmy, ale 
kupovanim se jeste nikdo nic nenaucil 
(leda nakupovat...). Prijimac by pre- 
devsim mel byt zkonstruovatelny 
v ruznych krouzcich a popr. na kolek- 
tivkach - pokud se zameruji na kon- 
strukce a ne pouze na spojeni, jak je 
bohuzel posledni leta casto „dobrym 
zvykem“ (a pokud jeste vubec existuji 
-pozn. red.). Protoze vetsina mych kon¬ 
strukci se spise zabyvala prijimaci AM 
s tranzistory ci elektronkami a HAM 
pasem jsem si prilis nevsimal, nyni to 
chci vynahradit. Pokusim se tedy o co 
mozna podrobny popis zapojeni a pri- 
padnych zavad. 

Poznamka: Podarilo se mi vse nasou- 
kat do upravovane krabice KP8 z GESu, 
ale je to hrozna prace i mechanicky 
a zacatecnikovi to vrele nedoporucuji!! 


Pouzijte tedy vetsi a pri te prilezitosti 
vylepte dno medenou folii, kterou 
uzemnite coby stineni. Zakladni desku 
pak date na distancni sloupky, nejlip 
plastove, aby nic nezkratovaly. Odber 
prijimace je asi 120 mA se stupnici 
a LED pod „S“ metrem a asi 40 mA 
bez nich. 

Takze k prijimaci: 

Vstupni cast 

Na vstupu (obr. 4) je potenciometr 
asi 1,5 k (vyhovi i neco mezi 1 k a 5 k, 
ale 5 k je - jak se zda - uz moc!), a to 
linearni, za ucelem nastaveni sily sig- 
nalu z anteny. To je docela dulezita vec, 
hlavne u vetsich a delsich anten nebo 
pri pouziti mini-whipu. Neni totiz 
ucelem vytocit zisk na „co to jde“, ale 
naopak jen „co je treba“! Na hlasitost 
mate regulator hlasitosti, ne vstup pri- 
jimace! Jde predevsim o to, ze snize- 
nim sily signalu snizujete i ruseni, (coz 
plati i pro potlaceni AM vysilacu pod 
liroveii smesovace) - a pozdeji sami 
zjistite, ze signaly jsou pri ruseni lepe 
citelne, kdyz mate „RF gain“ radeji 


mensi a hlasitost na audiu lepe vetsi, 
nez kdyz to nastavite opacne. Pokud 
uz predem vite, ze budete pouzivat 
casto mini-whip, muzete potenciometr 
oddelit od antenniho vstupu kapacitou 
(asi tak InO) a na zadni panel dat vy- 
pinac, co zapne pres tlumivku asi 
100 pH napajeni 12 V pro mini-whip. 
Nepotrebujete tak napajeci vyhybku 
a extra napajec zesilovace mini-whipu, 
ale spotreba vzroste asi o 50 mA. S tlu- 
mivkou do serie bych doporucoval dat 
„polyswitch“ tepelnou vratnou pojist- 
ku tak na 100 mA coby ochranu proti 
zkratu nebo kdyz se zapomenete 
a pouzijete antenu s ununem ci balu- 
nem a nevypnete napajeni 12 V do an¬ 
tenniho vstupu - cimz by se napajeni 
vyzkratovalo v ununu nebo balunu! Ja 
na 3,5 MHz pouzivam i s jinym priji- 
macem mini-whip, kde je desticka za- 
rice prodlouzena tyckou asi 50 - 70 cm 
dlouhou. Chodi to casto i lip jak 40 m 
long wire, ale pozor, v Brne uz nejsou 
stredovlnne vysilace, co by mohly muj 
mini-whip zahltit! 

Dale je na vstupu ladena propust, 
vyberte si, odkud kam potrebujete, aby 


mu do prostoru, a vykon, vyzareny 
kolmo nahoru, povazujeme za ztratu. 
Tato ucinnost byva nizka, kolem 50 % 
(-3 dB) i pri velmi dobre zemi, vyjim- 
kou je samozrejme morska voda. Je to 
charakteristicke pro vertikalni pola- 
rizaci s ohledem na ztraty v blizkem 
poli a sireni ve vzdalenem poli. To 
ovsem neznamena, ze horizontalne po- 
larizovane anteny jsou lepsi nez anteny 
s vertikalni polarizaci - na nizsich KV 
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pasmech s nimi lze naopak dosahnout 
mnohem lepsich vysledku. 
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Obr. 3. Blokove schema prijfmace 



Obr. 4. Vstupni obvody prijimace - predzesilovac a smesovac 


to chodilo (rada lidi „nepotrebuje“ tre- 
ba CW cast bandu), a podle toho civky 
nastavte. Idealne tak, ze na to vezmete 
vf generator a osciloskop nebo vf mili- 
voltmetr. Ladite vstup asi na 3,55 MHz, 
vystup propusti asi na 3,85 MHz a vy- 
stupni obvod zesilovace „mezi“, a to 
tak, aby v idealnim pripade bylo nape- 
ti na vystupu v celem rozsahu stejne. 
Opravdu to jde! (Kdyz nezapomenete 
na odpor 3k3 paralelne k vystupnimu 
obvodu, jinak tam budete mit upro- 
stred „spici“ se ziskem asi o 5-7 dB 
vyssim, jak je okolo. To pisi hlavne 
proto, kdyby to nekdo „potreboval“ 
a chtel si tak vytahnout citlivost tre- 
ba pro 3773 kHz, ze, ale moc to nedo- 
porucuji.) 

Ja jsem mefil napeti osciloskopem 
na odbocce c. 2 a vyslo to tak, ze ze- 
sileni bylo asi 20 dB po celem pasmu 
od asi 3,55 do 3,85 MHz. Musite merit 
s malym vystupnim napetim z gene- 
ratoru, ja mefil pfi asi 1 mV. (To je i tak 
relativne mozna hodne, ale pri mensim 
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napeti bych zase mel problemy na os- 
ciloskopu a 1 mV snad nebude „pfeska- 
kovat obvody“ vzduchem.) Poznamka: 
na odbocce civky c. 2 by slo asi merit 
i vf sondou k nejakemu mefidlu. Je 
tam na to dost nizka impedance. Kdyz 
nebude generator ani nic jineho, nala- 
dite to posleze poslechem na pasmu 
podle stanice. Napf. naladit vystup 
nekde kolem 3773 kHz po ranu a o vi- 
kendu nebude problem! Ty uvedene 
civky s uvedenymi kapacitami docela 
sedi v pasmu i bez ladeni pomoci 
GDO apod. To byl duvod, proc jsem 
je pouzil. Spatna informace pro vas je 
ale ta, ze je uz Tipa ( www.tipa.eu ) asi 
doprodava, nicmene ma i civky 11 pH 
s jednou ci se dvema odbockami - 
myslim, ze by sly pouzit, pochopitelne 
s jinymi kapacitami (pokud obsahuji 
i kondenzator, tak ho vyjmete). Ale ty 
nebudou tentokrat vsechny stejne, ja- 
drem samotnym to totiz doladit ne- 
pujde. Mely by byt asi 180 a 150 pF 
a vystup „neco mezi“, takze je asi bu- 
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dete muset vybrat nebo slozit z vice 
kondenzatoru (...alespon to rika soft 
„Mini-ring core calculator"). 

Tranzistor na vstupu MPSA18 ma 
velke zesileni a minimalni sum a mel 
by ho mit v prodeji GES, pouzit jde 
i BC548, co ho zas GES tedy nema, ale 
bude v GM (kde ovsem nemaji MPSA18). 
Druhy tranzistor je puvodne BC558 
a nez bych zjist’oval, kdo ho ma, dal 
jsem tam 2N3906, ten maji vsude, a ne- 
myslim, ze to bude vadit. Pokud jde 
o jadro vf trafa, vzal jsem, co bylo, 
a to bylo jadro H20 „od Bucka“ a asi 
by slo i H21 ci H22 nebo podobny 
Amidon sp = 2000. Navinul jsem ho 
dratem, co byl po ruce, ale spravne by 
to melo byt bifilarni vinuti lakovanym 
dratkem 0 asi 0,3 mm. Nejlepe, kdyz 
pouzijete rovnou dve barvy laku na 
dratcich, abyste nemuseli merenim 
hledat konce. 

Protoze z oscilatoru jde napeti ve 
voltech (kvuli digistupnici), bude 
nutne pouzit odporovy trimr jako delic 
pred civku ,trafa’. Pouzil jsem trimr 
IkO (strednim vyvodem na ,trafo’). Na 
diodach ma byt tak 0,5 az 0,7 V, coz 
bude nejlepsi dostavit pri poslechu 
slabsi stanice. (Myslim spickove na¬ 
peti, cili nejlip prednastavit na osci- 
loskopu merenim na diodach; kontro- 
lujte, zda je to „sinus“ a prip. i posle¬ 
chem). Pri malem napeti silne spadne 
citlivost, ale prilis vysoke taky neni 
dobre! 

Pokud chcete pouzit ctyri diody, 
podivejte se na web OK1IKE, kde je 
vse popsano ( http://oklike.c-a-v.com /). 
Zapojeni s vice diodami maji lepsi po- 
tlaceni AM a u nekterych se nemusi 
ani presne nastavovat tohle napeti pro 
diody (ovsem zase vinete treba trifi- 
larni vinuti na jadro). Mne se to jaksi 
bohuzel do mnou pouzite krabicky ne- 
veslo, ac jsem o tom puvodne uvazoval. 
Pokud tedy budete neco takoveho sta- 
vet, rovnou vezmete vetsi krabicku ne¬ 
bo si to lepe rozkreslete nez ja. Ostat- 
ne, pokud na to „pajeni“ jeste vidite 
lepe jak ja, rada soucastek muze byt ze 
strany spoje v SMD. 

Na vystupu pro audio je kondenza¬ 
tor 220 n do zeme - ten je kresleny pro 
prehlednost i u nf zesilovace, ale fy- 
zicky je zde! Dejte tedy pozor, abyste 
nepouzili dva! (Leda byste snad dali 
100 n zde a 120 n u vstupu nf predze- 
silovace.) Odber ze zdroje je v mili- 
amperech; pokud je velky, je neco 
spatne! Kolisani napajeciho napeti ne¬ 
ma vyznamny vliv na vf zesileni. 

(Pokracovam) -jse- 

www.krysatec.benghi.org 
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Novy PA firmy SPE-Expert 2K-FA 



Obr. 1. Predni panel koncoveho stupne 



Obr. 2. Zadnf panel 


Italska firma SPE, znamy vyrobce 
celotranzistorovych koncovych stup- 
nu, po svem predchozim zesilovaci 
1K-FA, o kterem jsme jiz drive infor- 
movali, nyni zacala prodavat koncem 
roku 2009 dalsi model Expert 2K-FA. 
Ten ma dvojnasobny vystupni vykon 
nez predesly typ, a to 2 kW. Je zcela 
automaticky bez nutnosti jakehokoliv 
ladeni. Operator vlastne muze obslu- 
hovat jen transceiver a,linear’ bude pri 
propojeni s nim pres komunikacni 
porty provadet veskere likony zcela 
sam automaticky. Ale je zde i moznost 
manualniho ovladani pro pripad ne- 
moznosti propojeni se strasimi typy 
transceiveru. Pasma 160 az 6 metru. 


Po dlouhe dobe predstavila nyni opet 
firma Kenwood novy typ transceiveru 
(obr. 1), ktery by se mel zacit vyrabet 
a prijit na trh v roce 2010. Zatim nebyl 
pojmenovan, ale jen predstaven vyvo- 
jovy kus. Jedna se o zarizeni jen pro 
KV pasma a pasmo 6 metru. 

Ma byt znacne vylepsena jeho odol- 
nost vuci blizkym silnym signalum 
a jeho DSP ma doznat vyrazne vylepse- 
ni oproti starsimu typu TS-2000. Bu- 
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Vykon na 6 metrech je 1800 W. Takovy 
vykon na 6 m jeste nemel zadny celo- 
tranzistorovy zesilovac. Ma dva vstupy 
pro moznost pouziti dvou transceive¬ 
ru. Vystup pro 6 ruznych anten. Po 
pripojeni externich bandpass filtru moz- 
no pouzivat jako S02R (jeden ope¬ 
rator- dve radia) nebo v kategorii vice 
stanic pro zavody nebo DX expedice. 
Ma automaticky tuner s moznosti ovla¬ 
dani az 6 anten pri napajeni jednim 
koaxialnim kabelem. Pri dokoupeni 
dalsiho pristavku je moznost tento au¬ 
tomaticky tuner umistit treba primo 
na strese u anten. Pripojenim pres 
USB port moznost ovladat pomoci po- 
citace nebo stahovat nove verze soft- 


de tez obsahovat jiz vestavene modu¬ 
latory a demodulatory pro digitalni 
mody, jako treba pouzivaji nove mo- 
dely firmy ICOM rady IC-7700/7600. 
Zatim ale nebyly zverejneny zadne 
podrobnejsi informace. Jen jeho veli- 
kost bude temer shodna s transcei- 
veremTS- 2000. Zacatkem roku 2010 
se jiz snad objevi dalsi podrobnejsi 
informace o tomto novem vyrobku fir¬ 
my Kenwood. OK2JS 
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ware primo do zesilovace z internetu. 
Moznost primeho rizeni i vsech lade- 
nych anten typu SteppIR aj. Zdokona- 
leny spinany zdroj s moznosti automa- 
tickeho rizeni vykonu podle novych 
podminek EU. Rozmery celeho zesi¬ 
lovace jsou nasledujici: sirka 38 cm 
x 18 cm vyska x 42 cm hloubka. Hmot- 
nost asi 20 kg. Ma byt v prodeji kon¬ 
cem roku 2009 nebo zacatkem roku 
2010. Cena v Italii ma byt 4750 Euro. 
Na webove strance teto firmy budou 
jiste pozdeji podrobnejsi informace: 
http://7vww.radio-ham.eu/ OK2JS 

ZAJIMAVOSTI 


• Firma Spiderbeam nyni nabizi 26 m 
vysoky stozar ze sklolaminatu, ktery 
je mozne vyuzit pro prechodna sta- 
noviste k upevneni lehkych anten. Pro 
prepravu je stozar mozne slozit do pat- 
nacti dvoumetrovych kusu - jak vypa- 
da, vcetne ukazky, ze je mozne jej vzty- 
cit ve dvou lidech, najdete na www. 
spiderbeam.com. Cena ovsem neni 
prave lidova - 550 Euro, pri objednavce 
se vsak neplati clo - vyrobce je z EU. 

• ARRL handbook pro rok 2010 patri 

k nejobjemnejsim, ktere kdy byly vy- 
dany. Jednotlive oddily, kterych je 32, 
jsou nove usporadany, obsahuje radu 
novych konstrukci z oblasti DSP a di- 
gitalnich modu, jedna cast se venuje 
zpusobu komunikace D-STAR. V cas- 
ti vykonovych zesilovacu je napr. nove 
popsan polovodicovy PA pro 250 W, 
v casti zdroju jsou podrobne popsany 
metody rizeni spinanych zdroju, v cas¬ 
ti popisu soucastek uvadi i mnoho cha- 
rakteristik jednotlivych prvku. 70 % 
obsahu jsou nove nebo prepracovane 
kapitoly. Na CD ROMu je i jeho zpra- 
covani ve formatu PDF pouzitelne 
k tisku. QX 
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na souostrovi Ogasawara 


Expedice 



Obr 1. Smerove anteny JD1BLY 


Uz po nekolikate navstivi Harry, 
JG7PSJ, a Makoto, JI5RPT, souostrovi 
Ogasawara. Tentokrate to bude v ob- 
dobi od 27. prosince 2009 do 1. ledna 
2010. Opet budou pouzivat predesle 
znacky JD1BLY (JI5RPT) a JD1BMH 
(JG7PSJ). Jejich stanoviste je stale na 
ostrove Chichijima (IOTA AS-031). 
Provoz bude opet zameren na vsechna 
KV pasma od 160 do 10 m vcetne 6 me- 
tru. Budou pracovat stridave na CW, 
SSB a RTTY. Moznost provozu na 
PSK nevylucuji. Jejich vybaveni je ve- 
lice dobre. Pouzivaji hned nekolik tran¬ 
sceivers ICOMIC-746 a IC-756Pro2, 
YAESU FT-1000D a FT- 100D. Dale 
jeste VKV/UKV zarizeni ICOM IC- 
-910D pro 2 m, pokud budou pracovat 
provozem EME. Na KV pouzivaji tran- 
zistorovy PA YAESU VL- 1000 1 kW. 
Pro VKV PA SD1477x4 s vykonem 
500 W. Jelikoz ale maji omezeny pri- 
kon el. energie, mohou vzdy vysilat 
pouze jeden a pak se operatori vymeni. 

Take jejich antenni vybaveni je po¬ 
merne solidni. Na 160 m pouzivaji 


dlouhou inverted L antenu v blizkosti 
more. 

Pro pasmo 80 m maji jeden vertikal 
a pro 40 m dva fazovane vertikaly. Na 
pasma 30 az 10 m jeste pouzivaji dipo¬ 
ly a dale 4prvkovou smerovku pro 
pasma 20 az 10 m. Na pasmo 50 MHz 
maji 5EL yagi. Krom techto anten 
chteji vyzkouset i dalsi anteny vcetne 
beverage na poslech na spodnich pas- 
mech. Provoz obou techto operatoru 
je velice dobry a je mozno s nimi na- 
vazat pomerne lehce spojeni od 40 do 
17 m. Horsi to bude na 160/80 m, kde 
maji hodne atmosferickeho ruseni, 
a pak dale na vyssich pasmech, kde se 
podminky vetsinou oteviraji k nam do 
Evropy jen velice kratce. Je nutno 
sledovat jejich provoz a ridit se jejich 
pokyny. QSL listky budou vybavovat 
po skonceni pobytu na ostrove. Oba 
dva vsak posilaji celkem spolehlive 
QSL i pres bureau, ale nekdy to trva 
pomerne dlouho. Pokud byste chteli 
QSL direct, je nutno zaslat na odpo- 
ved’ SAE + jeden novy IRC s platnosti 
do roku 2013 nebo 2 US dolary na 
postovne. Pokud sezenete platne JA 
znamky, je mozno poslat i SASE, coz 
znamena nadepsana obalka s vasi 
adresou vcetne JA znamek v hodnote 
110 jenu. Take potvrzuji spojeni i via 
eQSL a snad se objevi jejich spojeni 
i v LoTW. V prubehu expedice snad 
budou jejich logy on-line pristupne na 
internetu. Na jejich webovych stran- 
kach je mozno se dozvedet dalsi infor- 
mace o prubehu expedice a dalsi zaji- 
mavosti: http: / Iwww.jiSrpt.comljdl / 



Obr. 2. Poloha souostrovi Ogasawara 


h ttp: I I sapphire, es. tohoku. ac.jp Ijdl b 
mhl 

Ostrovy Ogasawara se nachazeji 
v Pacifiku asi 1000 km jizne od Tokia 
(obr. 2). Plavba lodi na ostrov Chichi¬ 
jima trva asi 25 hodin. Cele souostrovi 
sestava ze skupiny 4 ostrovu: Muko- 
jima, Chichijima, Hahajima (vsechny 
AS-031) a Kazan Islands (AS-030). 
Obydlene jsou pouze Chichijima a Ha¬ 
hajima. kde zije asi 2400 obyvatel. Je 
tam subtropicke podnebi s prumer- 
nou teplotou 23 ° C. Snezeni a mrazy 
tam temer nejsou. Povrch ostrovu je 
pokryt vice jak stem ruznych endemic- 
kych rostlin a drevin. Take tamni fau¬ 
na je zastoupena asi deseti ruznymi 
druhy, ktere se nevyskytuji v Japon- 
sku. 

OK2JS 


K navsteve papeze Benedikta XVI. v CR 


Tento QSL-listek (vpravo) obdrzi papez Benedikt XVI. 
k letosnim Vanocum od ceskych radioamateru. Pri pri- 
lezitosti jeho navstevy v CR v zari 2009 vysilaly totiz z Mo- 
ravy dve specialni stanice: OL16BND (op. Vitek, 
OK5MM) a OL16B (Karel, OK2BEW). O teto aktivite 
psalo v zari 2009 nekolik novin a ohlasilo ji i Radio Vati- 
cana. Zaslouzila se o to pravdepodobne Ceska biskupska 
konference, ktera dovolila pouzit logo papezske navstevy 
na nas QSL. Stanice Televize Brno nas pozvala do studia, 
natocili s nami asi 20minutovy porad o telegrafii a ama- 
terskem vysilani a dalsi den to odvysilali. 

Jeden ham mi pri spojeni sdelil, ze Benedikta XVI. videl 
v Rime, jiny ham, abych papeze pozdravoval a vyridil mu 
prani dobreho zdravi. V pile-upu jsem casto opakoval 
„BENEDICT 16. VISITS MY QTH BRNO“, takze se 
nikdo na nic nevyptaval. OL16B navazala 1452 QSO ze 
75 zemi DXCC. Temer vse jsem odjel na rucnim klici 
RM31. Vetsinu na 20 m, mene na 40 m, trochu na 2 m FM 


OL16BND 

OL16B 


PRAHA - BRNO - STARA BOLESLAV 
26-28 SEPTEMBER 2009 




VISIT OF POPE BENEDICT XVI 
TO THE CZECH REPUBLIC 


a jen nekolik QSO na 15 a 80 m. OL16BND udelal neco 
pres 1500 QSO, zemi asi 70. Vitek nebyl QRV na 2 m, zato 
dost jezdil RTTY a hodne spojeni navazal v contestech. 
Byla to pro mne po dlouhe dobe zajimava cinnost na 
bandech. Prvnich 500 QSL jsem jiz rozeslal via bureau. 
Doufam, ze OK je budou mit do Vanoc doma. 

73, Karel, OK2BEW 
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Expedice do kanadskeho Teritoria Yukon 


Znamy Ronald Frick, N6QEK, pod- 
nikne krakodobou expedici do Yukon 
Territory, VY1. Bude se konat od 31. 
12.2009 do 4.1.2010. Bude to v ramci 
novorocniho ARRL RTTY kontestu, 
ktery probehne v dobe 2. - 3. ledna 
2010. Navstivi mesto Whitehorse, kte- 
re je hlavnim mestem rozsahleho Yukon 
Territory. Jeho znacka bude VY1/N6QEK 
a pod ni se zticastni RTTY souteze. 
Pred a po zavode se bude venovat hlav- 
ne provozu SSB a take slibuje, ze se 
ozve die moznosti i provozem PSK. 
Prave spojeni na digi modech budou 
asi nejzadanejsi z teto pomerne vzacne 
a odlehle oblasti Kanady. Jeho vyba- 
veni ale bude pomerne skrovne. Po- 
veze s sebou pouze maly transceiver 
ICOM IC-706 MK2G. K nemu ma 
mit pouze vertikalni antenu DXE- 
-MBVE-1, coz je 13metrovy vertikal 
pro pasma 160 az 10 m. K nemu ma 
automaticky antenni tuner DXE- 


-MBVE-ATU-1 a dalsi prislusenstvi. 
Pro digi provoz ma HF modem 
DXP38 od firmy Hal Communica¬ 
tions. Doufejme tedy, ze se v te dobe 
podminky sireni nezhorsi prave do 
tohoto smeru, nebot’ navazovani spo¬ 
jeni s touto odlehlou casti Kanady je 
znacne problemove zvlaste pro stanice 
bez dobrych anten ci velkych vykonu. 
Ron je ale velice dobry operator a tak 
navazat spojeni s nim bude snad moz- 
ne. Jeho log bude na internetu az po 
skonceni vypravy. Tentokrate chce od- 
povidat na zadosti o QSL pres Global 
QSL sluzbu. Pokud dostane direkt 
s prislusnym postovnym, bude obra- 
tem odpovidat. Jinak vita zadosti via 
bureau, nebot’ take sbira QSL. 

Na jeho webove strance je mnoho 
dalsich zajimavosti o jeho aktivite 
a podrobnejsi informace k zadostem 
o QSL: http://www.n6qek.com/ 

Nekolik informaci o meste White¬ 


horse. Nachazi se asi 100 km od sever- 
ni hranice provincie Britska Kolum- 
bie. Mesto bylo zalozeno v roce 1898, 
kdy vypukla na Yukonu zlata horecka. 
Prave zde ve Whitehorse zacinala 
zlatokopecka stezka na prechodu reky 
Yukonu a dalsiho vysokeho pohori 
prave na ceste na Klondike. V roce 
1950 bylo toto misto uz nejvetsim stre- 
diskem celeho Yukon Territory a bylo 
oficialne povyseno na mesto. 

V roce 1953 se stalo hlavnim mes¬ 
tem cele teto oblasti. V roce 1900 tarn 
zilo neco kolem 2000 obyvatel, nyni 
je jich tarn pres 24 tisic. Je to nejsever- 
nejsi mesto v Kanade, ktere se rozviji 
velkym tempem. Navstevuje ho celo- 
rocne velke mnozstvi turistu, kteri 
vyuzivaji zdejsi prekrasnou krajinu 
k letnim i zimnim sportum, rybolovu 
a take lovu zvere. Oblast kolem mesta 
je obrovska chranena prirodni rezer- 
vace. OK2JS 


Na pocest 200. vyroci samostatnosti Chile 



BASE NAVAL ARTURO PRAT 
EXPEDIClON DX 

ENERO FEBRERO 2010 

RADIO CLUB DE CONCEPCION 


nosti dovoli, chteji pouzit i digitalni 
mod PSK 31. Prave o ten by asi byl 
nejvetsi zajem v celem svete. Zatim ne- 
vime, jake jsou operatorske zkusenosti 
clenu expedice, vyjma Didiera, 
F6DXE. Ten je zkuseny expedient 
operator a bude se snad venovat nam 
Evropanum. 

QSL za expedici bude vyrizovat 
Radio Club Concepcion; jeho adresa: 
CE5JA, Radio Club de Concepcion 
P. O. Box 2545 
Concepcion, Chile 

Prednostne se vyrizuji zadosti o di- 
rekty. Je nutno prilozit bud’to SASE, 
nebo SAE + 2 US dolary. O QSL via 
bureau je take mozno pozadat. Slibuji 
100 % vyrizeni vsech zadosti. Dalsi 
podrobnosti o teto expedici je mozno 
ziskat na jejich webove strance: 
http://www.ce5ja.cl/ 

OK2JS 


Radioklub CE5JA ve meste Concep¬ 
cion v Chile usporada velkou expedici 
na ostrov Greenwich v souostrovi Jizni 
Shetlandy. Bude to v ramci oslav dvou- 
steho vyroci osvobozeni Chile od 
Spanelske nadvlady. Proto se rozhodli 
clenove tohoto radioklubu podniknout 
vypravu na tuto antarktickou vyzkum- 
nou zakladnu pojmenovanou po chil- 
skem narodnim hrdinovi Arturu Pra- 
tovi. Byl to kapitan lehke korvety 
Esmeralda, ktera se r. 1879 utkala 
v boji se silne obrnenou hlidkovou 
stihaci lodi Huascar namornictva 
Peru. V namorni bitve lod’ Peru silne 
poskodili, ale kapitan Artur Prat v ni 
zahynul hrdinskou smrti. 


Vypravy na ostrov Greenwich (IOTA 
AN-010) se zticastni: Luis, XQ5CIE, 
Carlos, CE6UFF, Dago, CE5COX, 
a jeden Francouz - Didier, F6DXE. 
Expedice bude probihat v dobe od 10. 
do 25. ledna 2010. Maji pridelenu 
znacku XR9JA. Jejich vybaveni ma 
byt velice dobre a budou pouzivat 
i zesilovace. Antenni vybava na teto 
zakladne by take mela byt pouzitelna 
na KV pasma od 160 po 6 m. 

Vse ovsem bude zaviset na podmin- 
kach sireni z teto oblasti v dobeantark- 
tickeho leta. Hlavne se bude jednat 
o pasma 160 a 6 m, kde asi nebudou 
dobre podminky. Hlavnimi provozy 
bude SSB a CW. Pokud jim to okol- 


Obr. 1 a 2. QSL- 
li'stek a zaklad- 
na Artura Praia 
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Predpoved’ podmfnek sirenf KV na leden 
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Uroven slunecni aktivity byla sice v lis- 
topadu o neco slabs! proti velmi slibne 
vyhlizejicimu fijnu, nejblizsi hvezda ale 
presto nenechala pozorovatele na pochy- 
bach, ze se nachazime na vzestupne casti 
krivky 24. cyklu. Pro tento zaver svedci 
vedle (zatim sice jen zvolna, ale prece 
jen) stoupajicich hodnot cisla skvrn i slu¬ 
necniho toku predevsim jejich magne- 
ticka polarita a dostatecna heliograficka 
sirka. I tak zustava rok 2009 nejklid- 
nejsim rokem kosmicke ery. To se sice 
tezko bude libit KV radioamaterum, ale 
libovat si mohou jak posadky ISS (ktere 
jsou nyni behem dlouhych pobytu na 
obezne draze vystaveny vyrazne mensim 
davkam zareni), tak i zivi tvorove pod 
ozonovou dirou. Behem prvnich jede- 
nacti mesicu r. 2009 bylo Slunce beze 
skvrn 251 dnu (75 %), a protoze v pro- 
sinci necekame zadne dramaticke 
zmeny, bude mu zrejme patfit druhe 
misto v poslednich sto letech, za r. 1913 
(viz http: Ilzmvw.nasa.gov/topicslsolarsysteml 
featureslspotless_sun.html). Od pocatku 
r. 2004 bylo Slunce beze skvrn celkem 
762 dnu, pficemz v typickem minimu 
to byva 485 dnu. 

V lednu cekame podle SWPC cislo 
skvrn R = 15,8 (v konfidencnim inter¬ 
val 7,8 - 23,8), podle IPS ale jen R = 3,8 
a podle SIDC R = 7 s pouzitim klasicke 
metody, resp. R = 19 podle metody kom- 
binovane. Vzhledem k tomu, ze vyssi 
aktivitu cekame az v unoru a breznu, 
pouzijeme pro nasi predpoved’ tentokrat 
cislo skvrn R = 7 (resp. slunecni tok SF 
= 73 s.f.u.). Dlouhodoby vyhled se ne- 
zmenil, takze maximum 24. cyklu cekaji 
temer shodne v SWPC v kvetnu 2013 
s R = 90 (v intervalu 80 - 100) a v IPS 
v zari a rijnu 2013 s R = 90,2. 

V lednu pozname dusledky slabe in- 
tenzity slunecniho zareni, malo ionizu- 
jiciho ionosferu severni polokoule, na 
poklesech nejvyssich pouzitelnych kmi- 
toctu behem dlouhych noci a zejmena 
nad ranem velmi snadno podle pasma 
ticha na osmdesatce, na jehoz vymizeni 
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si budeme muset pockat do vychodu 
Slunce. Priznivym jevem bude velmi 
nizky utlum diky prevazne klidnemu 
vyvoji. Tradicnim zpestrenim bude spo- 
radicka vrstva E behem sice kratce tr- 
vajiciho, ale vyznamneho meteorickeho 
roje Kvadrantid (QUA), ocekavaneho 
1. - 5. 1. 2010 s maximem 3. 1. okolo 
19.00 UTC, kdy ocekavame ZHR = 120. 
Posledni vyssi maxima se konala v r. 1992 
s ZHR = 180 a v r. 2008 s ZHR = 160, 
viz http://vww.popastro.com/sectims/meteor 
lshowers.htm, pficemz prubeh z 3.1. 2009 
najdete na http://www.imo.net/live/ 
quadrantids2009/. Grafy mesicnich pred- 
povedi budou pripraveny na http://oklhh. 
sweh.cz/JanlO/. 

V prehledu je na fade vyvoj koncem 
fijna a v listopadu. Od 24.10. rostla uro- 
ven Roentgenova zafeni a slunecni tok 
dosahl 82,3 s.f.u. 27. 10., coz listopad 
nepfekonal. Po pruchodu Zeme hranici 
sektoru meziplanetarniho magnetickeho 
pole 29. 10. nasledovala kladna faze po- 
ruchy 30. 10. se vzestupem kritickych 
kmitoctu F2 na 8,3 MHz a MUF sme- 
rem na vychod ke 28 MHz. Listopad 
zacal transekvatorialnim otevfenim de- 
sitky(SV3AQR-ZSlREC 1.11. v 09.46 


UTC) a behem nasledujiciho klidneho 
vyvoje se otevfela napfiklad patnactka 
4. 11. na Dalny vychod. Kratkou klad- 
nou fazi mela i porucha 7.11. vecer (RS 
59+ pro P29NI), v polednich hodinach 
19.11. byly vpasmu 30 m k mani vsech- 
ny svetadily (TNX OKI AMM), spora- 
dicka vrstva E mela 20. 11. MOF pfes 
30 MHz (jittp:lldigisonde.oma.be/cgi-binl 
latest.exe) a dalsi mirna kladna faze krat- 
ke poruchy zdvihla 21. 11. MUF nad 
30 MHz. Zajimava byla i vecerni poru¬ 
cha 24.11., po niz zustaly zvysene hod- 
noty MUF behem noci. 

Pfedchozi vyvoj tradicne ilustruji tfi 
hlavni indexy, tentokrat za fijen 2009: 
prumer slunecniho toku dosahl 72,4 s.fu. 
(v jednodivych dnech 72,72,72,71,70,69, 
69,69,69,70,70,70,70,71,70,70,71,70,71, 
71,71,72,73,76,76,81,82,80,77,75 a 75), 
cislo skvrn R = 4,6 a geomagneticky 
index z Wingstu 4,1 (vypocten z fady 
dennich hodnot 2,2,2,5,2,2,3,2,2,0, 
8, 2,4,1,6,3,1, 0, 2,1, 2,15, 8,13,6,6, 
3, 3, 8, 9 a 3). Rijnove R dosadime do 
vzorce pro vyhlazeny prumer a dosta- 
vame za duben 2009 vyhlazene R 12 = 
2,2 a temef jiste slo o ctvrty mesic 24. 
cyklu. 
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Obr. 1. Od ledna do listopadu bylo Slunce beze skvrn a s prosincem to bude 
jeste o neco vice, cimz se rok 2009 dostane co do hloubky minima v posledni 
stovce let na druhe misto za rok 1913 (viz Solaemon’s Spotless Days Page na 
http://users.telenet.be/j.janssens/Spotless/Spotless.html) 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LXXVIII 


Potrebne soucastky 

pro formovani elektrolytickych 

kondenzatoru 

K formovani potrebujeme mit zdroj 
napeti (nejlepe regulacni transforma- 
tor), tak abychom na vystupu meli 
moznost ziskat pro formovani ,elektro- 
lytu’s pracovnim napetim 200 - 350 
- 450 V stridave napeti 160 - 270 - 350 V 
U elektrolyt. kondenzatoru, ktery 
dlouhodobe nebyl v cinnosti, se vrstva 
dielektrika ztencuje a zbytkovy proud 
vzrusta. Prilozenim formovaciho nape¬ 
ti se dielektricka vrstva regeneruje. 
Nemam to odzkouseno, ale v nekte- 
rych pramenech je uvedeno, ze k rege- 
neraci staci prilozit asi na dobu 20 ho- 
din napeti jen nekolik desitek voltu. 
Klasicky zpusob je vsak ten, ze se kon¬ 
denzatory pripoji na zdroj stejnosmer- 
neho napeti, kazdy pres rezistor s od- 
porem asi 100 kfl/1 W, jak je znazor- 
neno na obr. 2 v minulem cisle AR. 
Jeste vyhodnejsi nez jednoducha dioda 
k usmerneni je zapojit 4 diody do 
mustku, ktery nam usmerni obe pul- 
vlny. 

Po zapojeni do site cas od casu (asi 
po dvou hodinach) zmerime pristro- 
jem s vyssim vnitrnim odporem (ruc- 
kovy AVOMET II, vetsina digital- 
nich) napeti na jednotlivych kondenza- 
torech a hodnoty si poznamenavame. 
Formovani neni kratkodoba zalezitost, 
musime tento „pripravek“ nechat za- 
pojeny az 30 hodin! Po odpojeni na- 
pajeciho napeti zkratujeme uzel s pri- 
vodem kladneho napeti se zapornym 
polem kondenzatoru a nechame je 
pomalu vybijet. Pak v kratsich inter- 
valech - asi po 5 az 10 minutach opet 
merime napeti na jednotlivych kon- 
denzatorech. Pokud se nektery z kon¬ 
denzatoru pri nabijeni za ostatnimi 
vyrazne „opozd’uje“ s napetim a obra- 
cene pri vybijeni jeho napeti klesne na 


(Pokracovani) 

nejnizsi hodnotu, vyradime jej. Pak 
jednotlive kondenzatory postupne vy- 
zkratujeme pres odpor asi 5 - 10 £1; 
pokud ma nektery vyvod elektrody 
spatny kontakt (koroze mezi vyvodem 
a spojovacim nytkem) tak se bud’ lepe 
privari, nebo odpali - v druhem pri- 
pade jde opet kondenzator do smeti. 

Po teto operaci provedeme dalsi, 
tedy uz druhe formovani. Napeti by 
nyni, diky obnovene vrstve dielektrika 
melo vzrust k maximalni hodnote pod- 
statne rychleji. Neni na zavadu, kdyz 
formovani provedete jeste po treti, 
hlavne pokud budete kondenzatory 
pouzivat do VN zdroju. Po dokonce- 
nem formovani znovu vyzkratujeme 
kondenzatory a meli bychom zjistit 
jejich kapacitu. To ovsem neni jedno- 
duche. Existuji merici pristroje, ktere 
mohou kapacitu zmerit primo, dokon- 
ce i lepsi multimetry, ovsem vetsina 
z nich jen do kapacity 20 /jlF, drazsi do 
200 p.F. Navic toto mereni je nepresne, 
namerene hodnoty jsou zavisle na zbyt- 
kovem proudu a smeruji spise k vys¬ 
sim hodnotam kapacity, nez je hod- 
nota skutecna. Nam vsak ani tolik ne- 
zalezi na absolutni hodnote kapacity, 
jako na vyberu tech, ktere maji pri- 
blizne stejnou kapacitu. Pozor take pri 
jejich pripojovani - na svorkach elek- 
trolytickeho kondenzatoru, pokud 
byl pod napetim a nasledne zkratovan, 
po kratkem case se objevi znovu tzv. 
polarizacni napeti, ktere muze mereni 
znehodnotit. 

Pozor na bezpecnost 

Pri formovani kondenzatoru nape¬ 
tim radove stovek voltu jiz musime 
dbat take na bezpecnost - neni nic 
prijemneho sahnout si napr. na 300 V. 
A pokud formujete ve svem hamshac- 
ku kondenzatory pres noc (coz je nezbyt- 
ne) nebo v dobe, kdy nejste pritomni, 


muze se pri jit podivat i „osoba ne- 
znala“ a s napetim v oblastech nad 
100 V jiz neni radno si zahravat! 

Ale vrat’me se k mereni kapacity. 
Muzeme to zkusit pomoci obycejneho 
voltmetru a hodinek, na kterych je 
mozno odecitat i sekundy (stopky jsou 
idealni). Vyjdeme z poznatku, ze se 
kondenzator nabiji a vybiji podle ex- 
ponencialni funkce. Pokud to bude pri 
vybijeni, po case t = R .C musi mit 
prave 36,8 % hodnoty napeti v nabitem 
stavu. Pouzijeme tedy rezistor zname 
hodnoty, nejlepe s 0,5 % presnosti, 
digitalni multimetr s rozsahem 20 
(200) V, kondenzator nabijeme na 10 
(100) V, a pokud pouzijeme rezistor 
s odporem 1 kfl, cas v sekundach, kdy 
napeti klesne na 3,68 (36,8) V, odpo- 
vida prave kapacite v mF. Kdyz pouzi¬ 
jeme odpor 10 kfl, musime ve vysled- 
ku posunout desetinnou carku o rad 
nize, takze cas 6,8 s pak odpovida 
kapacite 0,68 mF = 680 /jlF. Sice ani 
to neni diky nepresnemu odectu casu 
metoda idealni, ale mam pocit, ze nej- 
jednodussi. 

Cim vyssi hodnotu rezistoru pouzi¬ 
jeme, tim vice ovlivni zbytkovy proud 
jednotlivych kondenzatoru vysledek - 
ovsem jiz v predchozim jsme rekli, ze 
tim bude meric kapacit multimetru 
ovlivnen take a stavet pro zmereni 
napr. 10 ks kondenzatoru nejaky slo- 
zity, ale presnejsi merici pristroj, by 
se asi nevyplatilo. 

Pokud vybereme do bloku konden¬ 
zatoru ty, ktere po naformovani nebu- 
dou vykazovat vetsi kapacitni odchyl- 
ku nez asi 15 %, a pokud se soucet 
jejich provoznich napeti bude blizit 
predpokladanemu napeti nezatizeneho 
zdroje zvysenemu o 10 % (radeji zvo- 
lime o jeden kondenzator „pro jistotu“ 
navic), bude provoz takoveto baterie 
kondenzatoru urcite bezpecny. 

(Pokracovani) QX 


Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


Funkamateur 9/09 [RED, CRK]: 

Uvodnik: Politika versus technika 
5:0. Nove vyrobky. Jisteni dat - auto- 
matizaci proti jejich ztratam. K Venusi 
a zpet - experiment AMSAT-DL. 
15 000 spojeni z jizniho Pacifiku 
(G3TXF). IC-E80D pro analogovy 
i digitalni provoz. Srovnani magnetic- 
kych a elektrickych anten. 45 let dy- 


nastie prijimacu Grundig Satellit. 
Dalkovy prijem pres internet. Popis 
SDR prijimace Bonito RadioCom 6. 
Fakule ze svitivych LED. Jisteni vice 
odberu z akumulatoru. Domaci kon- 
certy prostrednictvim optickych pre- 
nosu. GPS prijimac s ukazatelem 
lokatoru. Vyuziti autoanteny pro 2 m 
provoz. Zkouska ohniska parabolicke 


anteny. Pasivni smesovace ADE 
a ADEX, DJ-G7E - katalogove listy. 
Prehled vlastnosti Collins filtru. Jed- 
noduche impedancni prizpusobeni 
pro mereni na ctyrpolech. KV anteny 
pro zacatecniky - 10. pokrac. DDS 
pristavek pro 10 Hz az 165 MHz. EME 
z Afriky. Vyukove programy CW. 

JPK 
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Z radioamaterskych setkani 


INTERRADIO Hannover 

31. 10. 2009 se konalo radioamaterske setkani a vystava 
INTERRADIO v Hannoveru. StojI za povsimnuti, ze 
INTERADIO nebylo poradano organizaci DARC, ale ma- 
lou skupinou radioamateru z okoli Hannoveru. Duvod? 
Kdyby to poradal DARC, tak by meli jeho clenove volny 
vstup (die stanov klubu) a DARC by tak prodelal. Vetsina 
navstevniku totiz byla jiste cleny DARC. Takto byl vstup 
7 Euro. Vstupenka byla slosovatelna, vyhra mozna, ale jen 
kdyz se vycka do konce akce v 16 hodin. 

73, Jirka, DJOAK 





Obr. 2. Stanek radioamaterskeho casopisu UKW Berichte 



Obr. 1. Stanek nemecke radioamaterske organizace DARC Obr. 3. Na burze prijimac Hammarlund za 220 Euro 


Z Friedrichshafenu 


r 


Vanocm setkani radioamateru v Olomouci 




Na setkani ve Friedrichshafenu se obvykle firmy pred- 
haneji s ukazkami nejnovejsich modelu prijimacu ci 
transceiveru. 

V letosnim roce se vsak z oboru kratkych vln neobjevilo 
nic, co by nebylo jiz drive alespoh casopisecky prezento- 
vano, vyjma jedne novinky uvedene dale. Z tech nejnovej¬ 
sich pristroju byl snad nejvetsi zajem o model K3 firmy 
Elecraft, ev. IC-7600 od ICOM patrici do lepsi stredni tridy, 
jedine firma Kenwood ukazala naslednika popularniho 
transceiveru TS-570 pro zacatecniky (doufejme i cenou), 
ovsem jen na fotografiich - v prodeji se ma objevit az behem 
pristiho roku. 

K tern casopisecky oznamenym patri take serie SDR 
transceiveru FLEX, pro zacatecniky FLEX-3000 jako 
nejnovejsi varianta. Pro ty, co se take zajimaji o techniku, 
by byl asi nejzajimavejsi SDR transceiver ADT-200A z dilny 
HB9CBU, ktery k provozu nepotrebuje samostatny poci- 
tac, a ten jediny lze mezi vystavovane novinky zaradit. 
Otazkou zustavaji jeho kvalitativni parametry. Jiz v pred- 
chozich letech vystavovana technologicka spicka fy Hil- 
berling PT-8000 se pravdepodobne preci jen docka seriove 
vyroby - pro armadni licely. 


Tradicni Vanocni setkani radioamateru a priznivcu 
elektroniky se uskutecni jako kazdy rok 28. 12. 2009 
v prostorach Do mu deti a mladeze Olomouc, Tr. 17. 
listopadu c. 47. Zacatek je v 10 h a konec asi v 18 h. 
Prodejci si mohou zajistit misto na adrese: 
ok2vnj @seznam. cz. 

Otevreno bude od 9 h. 

Za radiokluby OK2KWX a OK2KYJ zve Karel, 
^OK2VNJ. _ j 

Frankfurt nad Odrou 

Radioamatersky veletrh ve Friedrichshafenu nasi radio- 
amateri znaji. Jine setkani, ponekud komornejsi, ale v Ne- 
mecku velice popularni se kona v severni casti Nemecka, 
ve Frankfurtu nad Odrou na polskych hranicich, pod 
nazvem Ham-Radio-Meeting Viadrina (Viadrina je latinsky 
nazev pro reku Odru). Laka jinym sortimentem a prizni- 
vejsimi cenami, nez jsou na jihu Nemecka. Kona se vzdy 
v sobotu kolem poloviny zari, letos to bylo 19. 9. (v pred- 
chozich letech 20.9., 15.9., 16.9.). QX 
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